
 

 

IS-VET MAALAUS - JA MAALIKAAPIT KOULUKÄYTTÖÖN 

MAALAUSVETOKAAPPI 77158, 77187 ja 77188 

• Maalauskaappi koulukäyttöön 

• Soveltuu hyvin spraymaalien ja fiksatiivien kanssa 

 työskentelyyn 

• Ilmamäärät mitoitettu koulukäyttöön sopiviksi 

• Teräsrunko ja korkealaatuiset komponentit  

takaavat pitkän käyttöiän 

• Vaihdettava suodatinkangas ja pyöritettävä 

maalausteline vakiona 

• Lukittavassa alakaapissa säilytystilaa ja  

maaleille yms. tarvikkeille 

• Saatavilla myös LED ja Atex-valolla varustettuina. 

Ei sisällä valokatkaisinta valaisimille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuotetiedot 

 

Vakioleveys 1000 mm (koodi 77158) 

Muut leveydet 800 mm (77187) ja  1200 mm (77188) 

Tason syvyys 540 mm 

Kokonaissyvyys 620 mm  

Kokonaiskorkeus 1850 mm 

Tason materiaali Haponkestävä teräs 

Sivujen ja takaseinän materiaali Polttomaalattua teräs 

Vapaa työskentelyaukon korkeus 870 mm 

Alakaapin materiaali ja lukko Polttomaalattu teräs, Abloy Classic 

Ilmastointi Katolla liitäntäkaulus Ø 200 mm, liitettävä 
erilliseen poistopuhaltimeen 

Valaisin Saatavilla LED ja Atex- valolla varustettuina, ei 
sisällä valokatkaisinta 

Ilmamäärä Imu  150 l/s, ,jolloin painehäviö n. 150 Pa 

 



 

 

IS-VET MAALAUS - JA MAALIKAAPIT KOULUKÄYTTÖÖN 

MAALIKAAPPI 77069, 77072 ja 77073 

• MaalIkaappi koulukäyttöön 

• Maalikaappi soveltuu hyvin maalipurkkien säilytykseen 

• Ilmamäärät mitoitettu koulukäyttöön sopiviksi 

• Teräsrunko ja korkealaatuiset komponentit  

takaavat pitkän käyttöiän 

• Säädettävät teräshyllyt 3 kpl 

• Abloy Classic lukitus 

• Spray- maalien säilytykseen saatavilla myös  

paloturvakaappeja 

 

 

 

 

               Tuotetiedot 

Vakioleveys 800 mm ( koodi 77069) 

Muut leveydet 500 mm (77072) ja  1000 mm (77073) 

Hyllyn syvyys 400 mm 

Kokonaissyvyys 450 mm  

Kokonaiskorkeus 1850 mm 

Hyllyjen materiaali Polttomaalattua teräs 

Sivujen ja takaseinän materiaali Polttomaalattua teräs 

Ilmastointi Katolla liitäntäkaulus Ø 100 mm, kaapin imu 

katosta ja sivuseinistä 

Ilmamäärä Jatkuva imu  10 l/s 

 


