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Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 #mukaisesti Paivays 04.03.2023

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1

1.2

1.3

1.4

Tuotetunnisteet

Kauppanimi : 1-Butanol
Tuotenumero . 537993

Tuotemerkki . SIGALD

INDEX-Nro. : 603-004-00-6
REACH-nro i 01-2119484630-38-XXXX
CAS-Nro. . 71-36-3

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Tunnistetut kayttétavat : Laboratoriokemikaaleja, Aineiden valmistus
Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys . Merck Life Science OY
Keilaranta 6,
FI-02150 ESPOO

Puhelin : +3589 350 9250

Telefax : +358 9 350 9255

Sahkopostiosoite :  TechnicalService@merckgroup.com
Hatapuhelinnumero

Hatanumero : +(358)-942419014 (CHEMTREC)

112 (Hatakeskuslaitos)

KOHTA 2: Vaaran yksildinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Luokitus saadoksen (EC) No 1272/2008 mukaisesti.
Syttyvat nesteet (Luokka 3), H226
Valitdn myrkyllisyys, Suun kautta (Luokka 4), H302
Ihoarsytys (Luokka 2), H315
Vakava silmavaurio (Luokka 1), H318
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen (Luokka 3), Keskushermosto, H336
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen (Luokka 3), Hengityselimet, H335
Tassa kohdassa mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit ovat kohdassa 16.
2.2 Merkinnat
Etiketointi saddoksen (EC) No 1272/2008 mukaisesti.
Varoitusmerkki
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Huomiosana

Vaaraohje (et)
H226
H302
H315
H318
H335
H336

Ennaltaehkaisevaohje (et)
P210

P233
P280

P301 + P312

P303 + P361 + P353

P305 + P351 + P338

Taydentavat
vaaralausekkeet

Vaara

Syttyva neste ja hoyry.

Haitallista nieltyna.

Arsyttas ihoa.

Vaurioittaa vakavasti silmia.

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja
muilta sytytyslahteilta. Tupakointi kielletty.

Sailyta tiiviisti suljettuna.

Kayta suojakdsineita/ suojavaatetusta/ silmiensuojainta/
kasvonsuojainta.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ ladkariin, jos ilmenee
pahoinvointia.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut
vaatetus valittdmasti. Huuhdo iho vedella.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella
usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi
tehda helposti. Jatka huuhtomista.

ei yhtaan

Vahdisemmat merkinnat (<= 125 ml)

Varoitusmerkki

Huomiosana

Vaaraohje (et)
H318

Ennaltaehkaisevaohje (et)
P305 + P351 + P338

Taydentavat
vaaralausekkeet

2.3 Muut vaaratekijat

Vaara
Vaurioittaa vakavasti silmia.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellad
usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi
tehda helposti. Jatka huuhtomista.

ei yhtaan

Tama aine/seos ei sisallda komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyvia,
bioakkumuloituvia ja myrkyllisia (PBT) tai erittdin pysyvia ja erittdin bioakkumuloituvia
(vPvB) 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet
Synonyymit

Kaava
Molekyylipaino

SIGALD- 537993

Butyl alcohol
n-Butanol

C4H100
74,12 g/mol
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CAS-Nro. : 71-36-3

EY-Nro. : 200-751-6
INDEX-Nro. : 603-004-00-6
Aineosa | Luokitus | Pitoisuus
n-Butanoli
CAS-Nro. 71-36-3 Flam. Lig. 3; Acute Tox. 4; | <= 100 %
EY-Nro. 200-751-6 Skin Irrit. 2; Eye Dam. 1;
INDEX-Nro. 603-004-00-6 STOT SE 3; H226, H302,

H315, H318, H336, H335
Pitoisuusrajat:

>= 20 %: STOT SE 3,
H335; >= 20 %: STOT SE
3, H336;

Tassa kohdassa mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Erityiset ohjeet
Naytettdva tata kayttoturvallisuustiedotetta hoitavalle laakarille.

Hengitettyna
Jos tuotetta on hengitetty: raittiiseen ilmaan. Otettava yhteys ldakariin.

Iholle saatuna
Iholle saatuna: Riisu saastunut vaatetus valittémasti. Huuhdo/ suihkuta iho vedella.

Silmdkosketus
Tuotteen jouduttua silmiin: Huuhdeltava runsaalla vedella. Otettava valittémasti yhteys
silmalaakariin. Poistettava piilolasit.

Nieltyna
Jos tuotetta on nielty: Annettava altistuneelle valittdmasti vetta juotavaksi (korkeintaan
kaksi lasillista). Otettava yhteys laakariin.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Tarkeimmat oireet ja vaikutukset kuvataan etiketissa (katso kohta 2.2) ja /tai kohta 11

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta Iadketieteellistad apua ja erityishoitoa koskevat
ohjeet
Tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet
Hiilidioksidi (CO2) Vaahto Jauhe

Soveltumattomat sammutusaineet
Talle aineelle/seokselle ei ole annettu sammutusaineita koskevia rajoitu ksia.Talle
aineelle/seokselle ei ole annettu sammutusaineita koskevia rajoitu ksia.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Hiilioksidit
Liekin takaisinlyénti on mahdollinen huomattavalta etaisyydelta.
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Palavaa.

Hoyryt ovat ilmaa raskaampia ja leviavat pitkin lattiaa.

Muodostaa rajahtavia seoksia ilman kanssa kohonneissa lampdtiloissa.
Tulipalon sattuessa on haitallisten hdyryjen muodostuminen mahdollista.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Vaara-alueella ei saa oleskella ilman paineilmahengityslaitetta. Ihon suojaamiseksi on
pidettdva suojavali ja kaytettdva sopivaa suojavaatetusta.

5.4 Lisatietoja
Tulipalon sattuessa: Evakuoi alue. Sammuta palo etaalta rajahdysvaaran takia.Sailié
poistetaan vaara-alueelta ja jaahdytetaan vedella. Estettava sammutusvesien paasy
saastuttamaan pinta- tai pohjavesijarjestelmia.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Ohjeita muille kuin ensiapuhenkildstolle. Valtettava hdyryn, aerosolin hengittamista.
Vialtettava kosketusta aineen kanssa. Huolehdittava riittdvasta ilmanvaihdosta.
Sailytettava suojassa lammolta ja sytytyslahteista. Evakuoi vaara-alue, noudata
hatatilanneohjeita, ota yhteys asiantuntijaa n.
Henkilékohtainen suojaus, katso kohta 8.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Estettava tuotteen paasy viemaristdéon. Rajahdysvaara.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vdlineet
Peitd viemarit. Kerdd, sido ja pumppaa pois roiskeet. Huomioi mahdolliset
materiaalirajoitukset (katso kappaleet 7 ja 10). Kerataan talteen absorptioaineen (esim.
Chemizorb®) avulla. Siivousjate toimitetaan asianmukaiset luvat omaavalle
ongelmajatelaitokselle. Saastunut alue siivotaan.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Havitysta varten katso kohta 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi
7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Turvallisen kdsittelyn ohjeet
Tybskenneltava vetokaapissa. Ainetta/seosta ei saa hengittaa. Valtettava
héyryjen/aerosolien muodostuminen.

Palo-ja rajahdyssuojaus
Eristettava avoliekeistd, kuumista pinnoista ja sytytyslahteista.Esta staattisen sahkon
aiheuttama kipinéinti.

Erityisia suojautumis- ja hygieniaohjeita

Saastuneet vaatteet riisuttava valittdmasti. Suojavoiteen kayttd suositeltavaa. Kadet
pestava kasittelyn jdlken.

Katso varotoimenpiteet kohdasta 2.2

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet
Sailié on pidettava tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Sailytettava
suojassa lammolta ja sytytyslahteista.

Kasiteltava ja sailytettéva inertin kaasun alla. hygroskooppinen
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Sdilytysluokka

Saksalainen varastoluokka (TRGS 510): 3: Syttyvat nesteet

7.3 Erityinen loppukaytto
Osassa kayttoétarkoituksia, jotka mainitaan kohdassa 1.2 , mitdan muita erityiskayttéja ei

edellyteta

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistuksen raja-arvot

Aineosa CAS-Nro. |Valvontaa |Arvo Peruste
koskevat
muuttujat
n-Butanoli 71-36-3 HTP-arvot |75 ppm HTP-arvot - Haitallisekisi
15 min 230 mg/m3 tunnetut pitoisuudet
Huomautu |Ihon lapi imeytyvien aineiden elimistdon joutuvia maaria ja
ksia elimistéon joutuneesta aineesta aiheutuvaa vaaraa ei voida

ndin ollen arvioida pelkastaan ilmapitoisuuksien
avulla.Taman vuoksi naiden aineiden HTP-arvojen
yhteyteen on huomautussarakkeeseen otettu ihon lapi
imeytymisen osoittamiseksi merkinta 'iho'. Monet aineet,
varsinkin voimakkaat hapot tai emdkset, voivat aiheuttaa
iholle jouduttuaan ihon drsyyntymista tai syépymista.

HTP-arvot |50 ppm HTP-arvot - Haitallisekisi
8h 150 mg/m3 tunnetut pitoisuudet

Ihon lapi imeytyvien aineiden elimistd6n joutuvia maaria ja
elimistéon joutuneesta aineesta aiheutuvaa vaaraa ei voida
nain ollen arvioida pelkastaan ilmapitoisuuksien
avulla.Taman vuoksi naiden aineiden HTP-arvojen
yhteyteen on huomautussarakkeeseen otettu ihon lapi
imeytymisen osoittamiseksi merkinta 'iho'. Monet aineet,
varsinkin voimakkaat hapot tai emakset, voivat aiheuttaa
iholle jouduttuaan ihon drsyyntymista tai syépymista.

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Henkilokohtaiset suojaimet

Silmien tai kasvojen suojaus

Kayta silmien suojaukseen testattuja ja hyvaksyttyja valtion standardien kuten
NIOSH (US) tai EN 166 (EU) mukaisia suojaimia.

Tiiviisti asettuvat suojalasit

Ihonsuojaus

Suositus soveltuu

ainoastaan kayttoturvallisuustiedotteessa mainittulle

tuotteelle, jonka me olemme toimittaneet ja kdyttéén jonka me olemme
maaritelleet. Liuotettaessa tai sekoitettaessa tuotetta muiden aineiden kanssa
tai olosuhteissa jotka eroavat EN374:ssa mainituista, ottakaa yhteys CE-
hyvéksyttyjen kasineiden toimittajaan. (esim. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell,
Internet: www.kcl.de).

Taysikosketus

Materiaali: Nitriilikumi
minimikerrospaksuus: 0,4 mm

SIGALD- 537993
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Lapaisyaika: 480 min
Materiaali testattu:Camatril® (KCL 730 / Aldrich Z677442, Koko M)

Suositus  soveltuu ainoastaan kayttoturvallisuustiedotteessa mainittulle
tuotteelle, jonka me olemme toimittaneet ja kayttéon jonka me olemme
maaritelleet. Liuotettaessa tai sekoitettaessa tuotetta muiden aineiden kanssa
tai olosuhteissa jotka eroavat EN374:ssa mainituista, ottakaa yhteys CE-
hyvaksyttyjen kasineiden toimittajaan. (esim. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell,
Internet: www.kcl.de).

Roiske kosketus

Materiaali: Kloropreeni

minimikerrospaksuus: 0,65 mm

Lapaisyaika: 120 min

Materiaali testattu:KCL 720 Camapren®

tarpeellinen

Kehon suojaus
Palonkestdva antistaattinen suojapuku.

Hengityksensuojaus
Suositeltu suodatintyyppi: Suodatin A (orgaanisille hdyryille)

Tybnantajan on varmistettava, etté hengityssuojainten huolto, puhdistus ja testaus
suoritetaan valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Nama toimenpiteet on
dokumentoitava asianmukaisesti.

tarpeellinen, jos hdyryja/aerosoleja muodostuu.

Suodattavia hengityssuojaimia koskevat suosituksemme perustuvat seuraaviin
standardeihin: DIN EN 143, DIN 14387 ja muut kaytettya
hengityssuojainjarjestelmaa koskevat standardit.

Suositeltu suodatintyyppi: Suodatintyyppi ABEK

Tydnantajan on varmistettava, etta hengityssuojainten huolto, puhdistus ja testaus
suoritetaan valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Nama toimenpiteet on
dokumentoitava asianmukaisesti.

Ympadristoaltistumisen ehkdiseminen
Estettava tuotteen paasy viemaristdoon. Rajahdysvaara.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

a) Fysikaalinen tila neste, kirkas

b) Vari variton

c) Haju etanolinen

d) Sulamis- tai Sulamispiste/sulamisalue: -90 °C
jaatymispiste

e) Kiehumispiste ja 116 - 118 °C

kiehumisalue

f)  Syttyvyys (kiinteat Tietoja ei ole kaytettavissa
aineet, kaasut)

g) Ylin/alin syttyvyys- Rajéhdysraja, ylempi: 11,2 %(V)

tai rajahdysraja Rajahdysraja, alempi: 1,4 %(V)
h) Leimahduspiste 35 °C - Pensky-Martens, umpikuppi - ISO 2719
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0)
p)

q)

s)
t)

Itsesyttymislampétila Tietoja ei ole kaytettdvissa

Hajoamislampdtila
pH

Viskositeetti

Vesiliukoisuus

Jakautumiskerroin:
n-oktanoli/vesi

Héyrynpaine
Tiheys
Suhteellinen tiheys

Suhteellinen
hoéyryntiheys

Partikkelin
karakteristiikka

Rajahtavyys
Hapettavuus

9.2 Muu turvallisuusohje

Pintajannitys

Suhteellinen
hoéyryntiheys

Tietoja ei ole kaytettavissa
7 ssa 70 g/l ssa 20 °C

Viskositeetti, kinemaattinen: Tietoja ei ole kaytettavissa
Viskositeetti, dynaaminen: 2,95 mPa,s ssa 20 °C

66 g/l ssa 20 °C - OECD:n testiohje 105
log Pow: 1 ssa 25 °C - Alhainen kertyvyys.

< 10 hPa ssa 20 °C

0,81 g/mL ssa 25 °C
Tietoja ei ole kaytettavissa
Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

ei mikaan

69,9 mN/m ssa 1g/l ssa 20 °C
- OECD:n testiohje 115

2,56 ssé 20 °C - (IIma = 1.0)

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Hoyry/ilma-seokset ovat rajahtavia kuumennettaessa voimakkaasti.

10.2

10.3

10.4

Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on kemiallisesti stabiili normaaleissa ymparistd|olosuhteissa (huo neen lampdé|tila)

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Syttymisen ja syttyvien kaasujen muodostumisen vaara seuraavien kanssa:
vahvat hapettimet
kromi(VI)oksidi
Eksoterminen reaktio seuraavien aineiden kanssa :

Alkalimetallit
Maa-alkalimetallit
Alumiini

voimakkaat pelkistimet
Happokloridit

Valtettavat olosuhteet
Altistuminen kosteudelle.

Kuumennus.

SIGALD- 537993
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10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
kumi, erilaiset muovit

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Tulipalon sattuessa katso kohta 5

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot
11.1 Tiedot myrkyllisistd vaikutuksista

Valiton myrkyllisyys

LD50 Suun kautta - Rotta - 790 mg/kg
Huomautuksia: Maksa: Rasvamaksan degeneraatio.
Munuainen, virtsajohdin ja -rakko: Muita muutoksia.
Veri: Muita muutoksia.

(RTECS)

Hengitys: Tietoja ei ole kaytettavissa

LD50 Ihon kautta - Kani - uros - 3.430 mg/kg
(OECD:n testiohje 402)

Ihosyovyttiavyys/ihoarsytys

Iho - Kani

Tulos: Thon arsytys - 2 h

Huomautuksia: (ECHA)

Huomautuksia: (Asetus (EY) N:o 1272/2008, Liite VI)

Vakava silmavaurio/silma-arsytys

Silmat - Kani

Tulos: Palautumattomia vaikutuksia silmiin

(OECD:n testiohje 405)

Huomautuksia: (Asetus (EY) N:o 1272/2008, Liite VI)

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Tietoja ei ole kaytettavissa

Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset
Koetyyppi: Mutagenisuus (nisakassolutesti): mikroydinkoe.
Testijdrjestelma: kiinalaisen hamsterin keuhkosolut
Aineenvaihdunnan aktivoituminen: ei metabolista aktivaatiota
Tulos: negatiivinen

Huomautuksia: (ECHA)

Koetyyppi: In vitro -geenimutaatiotesti nisékkaan soluilla
Testijdrjestelma: kiinalaisen hamsterin keuhkosolut
Aineenvaihdunnan aktivoituminen: aineenvaihdunnan aktiivisuutta joko esiintyy tai sita ei
esiinny

Menetelma: OECD:n testiohje 476

Tulos: negatiivinen

Koetyyppi: Mikrotumatesti
Laji: Hiiri

Altistustapa: Suun kautta
Menetelmda: OECD:n testiohje 474
Tulos: negatiivinen

Syopda aiheuttavat vaikutukset
Tietoja ei ole kaytettavissa

Lisdadntymiselle vaaralliset vaikutukset
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Tietoja ei ole kaytettavissa

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Tietoja ei ole kaytettavissa

Aspiraatiovaara
Tietoja ei ole kaytettavissa

11.2 Muut tiedot
Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tuote:

Arvio Aine/seos ei sisalla komponentteja, joilla on
endokriineja hairitsevia ominaisuuksia REACH-
asetuksen 57(f) tai komission delegoidun
sdaadoksen 2017/2100 tai komission sdadadoksen
2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla
tasoailla.

RTECS: E01400000

kuivuminen, ihon halkeilu, Ihon arsytys

Mikali tieddamme, ei aineen kemiallisia, fysikaalisia ja toksikologisia ominaisuuksia ole

tarkoin tutkittu.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle
12.1 Myrkyllisyys
Myrkyllisyys kalalle staattinen testi LC50 - Pimephales promelas (rasvapaamutu) - 1.376

mg/l - 96 h
(OECD:n testiohje 203)
Myrkyllisyys staattinen testi EC50 - Daphnia magna (vesikirppu) - 1.328 mg/I -
Daphnialle ja muille 48 h
veden (OECD:n testiohje 202)
selkdrangattomille
Myrkyllisyys leville staattinen testi ErC50 - Pseudokirchneriella subcapitata (viherleva) -

225 mg/l - 96 h
(OECD:n testiohje 201)

Myrkyllisyys staattinen testi EC50 - Pseudomonas putida (bakteeri) - 4.390 mg/I
bakteereille -17h
(DIN 38421 TEIL 8)
Myrkyllisyys semistaattinen testi EC50 - Daphnia magna (vesikirppu) - 18 mg/I -
Daphnialle ja muille 21 d
veden (OECD:n testiohje 211)
selkarangattomille(Kr
ooninen

myrkyllisyys)

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Biologinen hajoavuus aerobinen - Altistumisaika 20 d
Tulos: 92 % - Helposti biologisesti hajoava.
Huomautuksia: (ECHA)
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12.3

12.4

12.5

12.6

Suhde BOD/ThBOD 33 %
Huomautuksia: (IUCLID)

Biokertyvyys

Biokertyminen Oncorhynchus mykiss (kirjolohi) - 24 h
- 921 mg/l(n-Butanoli)
Biokertyvyystekija (BCF): 0,38

Liikkuvuus maaperdssa

Tietoja ei ole kaytettavissa

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tama aine/seos ei sisdlla komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyvia,
bioakkumuloituvia ja myrkyllisia (PBT) tai erittdin pysyvia ja erittdin bioakkumuloituvia
(vPvB) 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

Hormonitoimintaa hadiritsevidt ominaisuudet

Tuote:

Arvio : Aine/seos ei sisdllda komponentteja, joilla on
endokriineja hairitsevia ominaisuuksia REACH-
asetuksen 57(f) tai komission delegoidun saaddksen
2017/2100 tai komission saadodksen 2018/605
mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 13: Jatteiden kdsittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1

Jatteiden kadsittelymenetelmat

Tuote

Jate|materiaali on havitettdva kansallisten ja paikallisten sadadésten mu k Ei saa sekoit
taa muun jatteen kanssa. Kasittele likaisia sailidité kuten itse tuotett a. Katso kemikaalien
ja sdilididen palauttamista koskevaa tietoa osoitteest a www.retrologistik.com tai ota
yhteys meihin jos sinulla on lisakysymyk sia. Huomioi jatteista direktiivin 2008/98 / EY

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

YK-numero
ADR/RID: 1120 IMDG: 1120 IATA: 1120

Kuljetuksessa kaytettdva virallinen nimi
ADR/RID: BUTANOLIT

IMDG: BUTANOLS

IATA: Butanols

Kuljetuksen vaaraluokka
ADR/RID: 3 IMDG: 3 IATA: 3

Pakkausryhma
ADR/RID: III IMDG: III IATA: III

Ympadristovaarat
ADR/RID: ei IMDG Meria saastuttava aine: IATA: ei
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ei

14.6 Erityiset varotoimet kadyttdjalle
Tunnelirajoituskoodi : (D/E)

Lisatietoja . Tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 15: Lainsdaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ympdristosdadnnokset tai -lainsdaadanto
Tama kayttéturvallisuustiedote tayttaa Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.

Luvat ja/tai rajoitukset kaytolle

Kansallisia maarayksia

Seveso III: Euroopan parlamentin ja neuvoston : SYTTYVAT NESTEET
direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista

aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen

torjunnasta seka neuvoston direktiivin 96/82/EY

muuttamisesta ja myéhemmasta kumoamisesta.

Muut ohjeet
Huomioitava aitiysajan suojaa koskevat tydrajoitukset direktiivin 92/85/ E saaddsten
mukais esti.

Huomioitava ty®ssa olevien nuorten ihmisten suojelua koskeva direktiivi 94/33/EY.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Talle tuotteelle kemiallista turvallisuusarviota ei tehty

KOHTA 16: Muut tiedot

Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit.

H226 Syttyva neste ja hoyry.
H302 Haitallista nieltyna.
H315 Arsyttas ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
H335 Syttyva neste ja hoyry.
H336 Haitallista nieltyna.
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Muiden lyhenteiden koko teksti

ADN - Euroopan sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta sisdvesitse; ADR -
Sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta maanteitse; AIIC - Australian
teollisuuskemikaaliluettelo; IECSC - Kiinassa olemassa olevien kemiallisten aineiden
luettelo; ASTM - Amerikan materiaali- ja testausyhdistys; bw - Paino; CMR -
Karsinogeeni, mutageeni tai lisaantymistoksikantti; DIN - Saksan standardointilaitoksen
standardi; DSL - Kotitalousaineiden luettelo (Kanada); ECx - x %:n vasteeseen liittyva
pitoisuus; ELx - X %:n vasteeseen liittyvd kuormausnopeus; EmS - Hatdohjelma; ENCS -
Olemassa olevat ja uudet kemialliset aineet (Japani); ErCx - x %:n
kasvunopeusvasteeseen liittyva pitoisuus; GHS - Maailmanlaajuisesti harmonisoitu
jarjestelma; GLP - Hyva laboratoriokdytantép; IARC - Kansainvalinen
sydpatutkimuslaitos; IATA - Kansainvalinen ilmakuljetusliitto; IBC - Kansainvalinen koodi
vaarallisia aineita irtolastina kuljettavien laivojen rakentamisesta ja varustelusta; IC50 -
50-prosenttisesti inhiboiva pitoisuus; ICAO - Kansainvalinen siviili-ilmailujarjestd; IECSC
- Kiinassa olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; IMDG - Kansainvaliset
merenkulun vaaralliset aineet; IMO - Kansainvalinen merenkulkujarjestd; ISHL -
Teollisuusturvallisuus- ja terveyslaki (Japani); ISO - Kansainvalinen
standardointijarjestd; KECI - Korean olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo;
LC50 - Tappava pitoisuus 50 %:lle testiryhmastd; LD50 - Tappava annos 50 %:lle
testiryhmasta (mediaani tappava annos); MARPOL - Laivojen aiheuttaman saastumisen
ehkdisya koskeva kansainvélinen sopimus; n.o.s. - Ei muuten maaritelty; NO(A)EC - Ei
havaittua (haitta)vaikutuspitoisuutta; NO(A)EL - Ei havaittua (haitta)vaikutustasoa;
NOELR - Ei havaittavaa vaikutuskuormitusnopeutta; NZIoC - Uuden-Seelannin
kemikaaliluettelo; OECD - Talousyhteistyd ja -kehitysjarjestd; OPPTS -
Kemikaaliturvallisuuden ja saastumisen ehkaisyn toimisto; PBT - Pysyva, biokertyva ja
myrkyllinen aine; PICCS - Filippiinien kemikaaliluettelo; (Q)SAR - (Maaréllinen)
Rakenteen ja aktiivisuuden vélinen suhde; REACH - Asetus kemikaalirekisterdinnista,
kemikaalien arvioinnista, lupamenettelyista seka rajoituksista (EC) nro 1907/2006; RID
- Kansainvalistd vaarallisten aineiden rautatiekuljetusta koskevat maardaykset; SADT -
Itsekiihtyvan hajoamisen lampétila; SDS - Kayttéturvallisuustiedote; TCSI - Taiwanin
kemikaaliluettelo; TECI - Thaimaassa sijaitseva kemikaalivarasto; TSCA - Myrkyllisten
aineiden saantelyasetus (Yhdysvallat); UN - Yhdistyneet kansakunnat; UNRTDG -
Yhdistyneiden kansakuntien suositus vaarallisten aineiden kuljetuksesta; vPvB - Erittain
pysyva ja erittdin biokertyva

Lisatietoja

Ylla olevat tiedot ovat tamanhetkisen tietamyksen mukaan oikeita, mutta niitd voidaan
kayttaa vain ohjeellisina. Taman dokumentin sisalté perustuu témanhetkiseen
tietamykseen, ja se soveltuu tuotteeseen, kun asianmukaiset turvatoimenpiteet
huomioidaan. Se ei takaa tuotteen ominaisuuksia. Sigma-Aldrich Corporation ja sen
yhteistydkumppanit eivat vastaa minkdanlaisista tuotteen kasittelysté aiheutuneista
vahingoista. Lisatiedot ja myyntiehdot |6ytyvat laskun tai [dhetyslistan takapuolelta tai
osoitteesta www.sigma-aldrich.com.

Copyright 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. Lisenssi mydntaa rajoittamattoman kopioinnin
vain sisadiseen kayttéon.

Taman asiakirjan yla- ja/tai alatunnisteen tuotemerkki ei valttamatta vastaa hankkimasi
tuotteen ulkoasua tuotemerkin muutoksista johtuen. Kaikki tédssa kuvatut tuotetta
koskevat tiedot ovat kuitenkin edelleen voimassa. Lisatietoa: mlsbranding@sial.com.
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