Sigma-Aldrich. www.sigmaaidrich.com

Versio 6.4
Muutettu viimeksi 19.03.2023

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 #mukaisesti Paivays 29.04.2023

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1

1.2

1.3

1.4

Tuotetunnisteet

Kauppanimi : Bentsoehappo
Tuotenumero : 242381

Tuotemerkki : Sigma-Aldrich

REACH-nro : 01-2119455536-33-XXXX
CAS-Nro. : 65-85-0

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Tunnistetut kayttétavat : Laboratoriokemikaaleja, Aineiden valmistus
Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys . Merck Life Science OY
Keilaranta 6,
FI-02150 ESPOO

Puhelin : +358 9 350 9250

Telefax : +358 9 350 9255

Sahkdpostiosoite :  TechnicalService@merckgroup.com
Hatapuhelinnumero

Hatdnumero : +(358)-942419014 (CHEMTREC)

112 (Hatakeskuslaitos)

KOHTA 2: Vaaran yksildinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Luokitus saadoksen (EC) No 1272/2008 mukaisesti.
Ihoarsytys (Luokka 2), H315
Vakava silmavaurio (Luokka 1), H318
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen, Hengitys (Luokka 1), Keuhkot, H372
Tassa kohdassa mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit ovat kohdassa 16.
2.2 Merkinnat
Etiketointi saadoksen (EC) No 1272/2008 mukaisesti.
Varoitusmerkki
i &
Huomiosana Vaara
Vaaraohje (et) )
H315 Arsyttaa ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
Sigma-Aldrich- 242381 Sivul / 17

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in MERCK

the US and Canada



H372

Ennaltaehkaisevaohje (et)
P260

P264

P280

P302 + P352

P305 + P351 + P338

P314

Taydentavat
vaaralausekkeet

Vahingoittaa hengitettyna elimia (Keuhkot) pitkdaikaisessa tai
toistuvassa altistumisessa.

Ala hengitd polyd/ savua/ kaasua/ sumua/ héyryd/ suihketta.
Pese iho huolellisesti kasittelyn jalkeen.

Kayta suojakasineita/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella
usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi
tehda helposti. Jatka huuhtomista.

Hakeudu laakariin, jos ilmenee pahoinvointia.

ei yhtaan

Vahdisemmat merkinnat (<= 125 ml)

Varoitusmerkki

Huomiosana

Vaaraohje (et)
H318
H372

Ennaltaehkaisevaohje (et)
P260

P264

P305 + P351 + P338

P314

Taydentavat
vaaralausekkeet

2.3 Muut vaaratekijat

Vaara

Vaurioittaa vakavasti silmia.
Vahingoittaa hengitettyna elimid pitkaaikaisessa tai toistuvassa
altistumisessa.

Ald hengitd polyd/ savua/ kaasua/ sumua/ héyryd/ suihketta.
Pese iho huolellisesti kasittelyn jalkeen.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella
usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi
tehda helposti. Jatka huuhtomista.

Hakeudu laakariin, jos ilmenee pahoinvointia.

ei yhtaan

Tama aine/seos ei sisdlld komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyvig,
bioakkumuloituvia ja myrkyllisia (PBT) tai erittdin pysyvia ja erittain bioakkumuloituvia
(vPvB) 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet
Kaava C;HgO,
Molekyylipaino 122,12 g/mol
CAS-Nro. 65-85-0
EY-Nro. 200-618-2
Aineosa | Luokitus | Pitoisuus
Bentsoehappo
CAS-Nro. 65-85-0 Skin Irrit. 2; Eye Dam. 1; | <= 100 %
EY-Nro. 200-618-2 STOT RE 1; H315, H318,
H372
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Tassa kohdassa mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Erityiset ohjeet
Naytettava tata kayttoturvallisuustiedotetta hoitavalle laakarille.

Hengitettyna
Jos tuotetta on hengitetty: raittiiseen ilmaan. Otettava yhteys laakariin.

Iholle saatuna
Iholle saatuna: Riisu saastunut vaatetus valittomasti. Huuhdo/ suihkuta iho vedella.

Silmakosketus
Tuotteen jouduttua silmiin: Huuhdeltava runsaalla vedella. Otettava valittdmasti yhteys
silmalaakariin. Poistettava piilolasit.

Nieltyna
Jos tuotetta on nielty: Annettava altistuneelle valittdmasti vetta juotavaksi (korkeintaan
kaksi lasillista). Otettava yhteys laakariin.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka vialittomat etta viivastyneet
Tarkeimmat oireet ja vaikutukset kuvataan etiketissa (katso kohta 2.2) ja /tai kohta 11

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat
ohjeet
Tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet
Vesi Vaahto Hiilidioksidi (CO2) Jauhe

Soveltumattomat sammutusaineet
Talle aineelle/seokselle ei ole annettu sammutusaineita koskevia rajoitu ksia.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Hiilioksidit
Palavaa.
Tulipalon sattuessa on haitallisten héyryjen muodostuminen mahdollista.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Vaara-alueella ei saa oleskella ilman paineilmahengityslaitetta. Ihon suojaamiseksi on
pidettava suojavali ja kaytettava sopivaa suojavaatetusta.

5.4 Lisatietoja
Estettdva sammutusvesien paasy saastuttamaan pinta- tai pohjavesijarjestelmia.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hitadtilanteessa
Ohjeita muille kuin ensiapuhenkiléstolle. Polyttadmistd ja pélyn hengittamista valtettava
kaikissa olosuhteissa. Valtettdva kosketusta aineen kanssa. Huolehdittava riittavasta
ilmanvaihdosta. Evakuoi vaara-alue, noudata hatatilanneohjeita, ota yhteys asiantuntijaa
n.
Henkilékohtainen suojaus, katso kohta 8.
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6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Estettava tuotteen padsy viemaristoon.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vdlineet
Peitd viemarit. Kerda, sido ja pumppaa pois roiskeet. Huomioi mahdolliset
materiaalirajoitukset (katso kappaleet 7 ja 10). Kerataan talteen kuivana. Siivousjate
toimitetaan asianmukaiset luvat omaavalle ongelmajatelaitokselle. Saastunut alue
siivotaan. Valtettava polyn muodostumista.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Havitysta varten katso kohta 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kdasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Turvallisen kdsittelyn ohjeet

Tyoskenneltdava vetokaapissa. Ainetta/seosta ei saa hengittaa.

Erityisia suojautumis- ja hygieniaohjeita
Saastuneet vaatteet riisuttava valittdmasti. Suojavoiteen kayttd suositeltavaa. Kadet
pestava kasittelyn jalken.
Katso varotoimenpiteet kohdasta 2.2

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet
Tiiviisti suljettuna. Kuivassa. Sailytettava hyvin ilmastoidussa paikassa. Pidettava lukitussa
paikassa tai alueella, johon paasy vain patevilla tai laillistetuilla henkildilla.

Sdilytysluokka

Saksalainen varastoluokka (TRGS 510): 6.1C: Palavat, valittémasti myrkylliset Cat. 3 /
myrkylliset yhdisteet tai yhdisteet, jotka aiheuttavat pitkaaikaisvaikutuksia

7.3 Erityinen loppukaytto
Osassa kayttotarkoituksia, jotka mainitaan kohdassa 1.2 , mitdan muita erityiskayttéja ei

edellyteta

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistuksen raja-arvot

Ei sisdlla aineita, joille on annettu tybperdisen altistuksen raja-arvoja.

Johdettujen vaikutuksettomien altistustasojen (DNEL)

Kayttoalue Altistumisreiti | Terveysvaikutus Arvo
t

Tyobntekijat Hengitys Pitkaaikaiset - paikalliset 0,1 mg/m3
vaikutukset

Tyontekijat Hengitys Pitkaaikaiset — systeemiset 3 mg/m3
vaikutukset

Tyontekijat Ihokosketus | Pitkaaikaiset — systeemiset 62,5mg/kg BW/d
vaikutukset

Arvioitu vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

| Osasto | Arvo
Maapera 0,151 mg/kg
Merivesi 0,034 mg/I

Sigma-Aldrich- 242381
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Merisedimentti 0,175 mg/kg
Makean veden sedimentti 1,75 mg/kg
Jatevedenpuhdistamo 100 mg/I
Satunnaiset paastét vesistdihin 0,331 mg/I

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Henkilokohtaiset suojaimet

Silmien tai kasvojen suojaus

Kayta silmien suojaukseen testattuja ja hyvaksyttyja valtion standardien kuten
NIOSH (US) tai EN 166 (EU) mukaisia suojaimia.

Tiiviisti asettuvat suojalasit

Ihonsuojaus

Suositus  soveltuu ainoastaan kayttéturvallisuustiedotteessa mainittulle
tuotteelle, jonka me olemme toimittaneet ja kdyttédn jonka me olemme
maaritelleet. Liuotettaessa tai sekoitettaessa tuotetta muiden aineiden kanssa
tai olosuhteissa jotka eroavat EN374:ssd@ mainituista, ottakaa yhteys CE-
hyvéksyttyjen kasineiden toimittajaan. (esim. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell,
Internet: www.kcl.de).

Taysikosketus

Materiaali: Nitriilikumi

minimikerrospaksuus: 0,11 mm

Lapaisyaika: 480 min

Materiaali testattu:KCL 741 Dermatril® L

Suositus  soveltuu ainoastaan kayttéturvallisuustiedotteessa mainittulle
tuotteelle, jonka me olemme toimittaneet ja kayttéon jonka me olemme
maaritelleet. Liuotettaessa tai sekoitettaessa tuotetta muiden aineiden kanssa
tai olosuhteissa jotka eroavat EN374:ssa mainituista, ottakaa yhteys CE-
hyvaksyttyjen kadsineiden toimittajaan. (esim. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell,
Internet: www.kcl.de).

Roiske kosketus

Materiaali: Nitriilikumi

minimikerrospaksuus: 0,11 mm

Lapaisyaika: 480 min

Materiaali testattu:KCL 741 Dermatril® L

Kehon suojaus
suojavaatetusta

Hengityksensuojaus

tarpeellinen, jos pdlyja muodostuu.

Suodattavia hengityssuojaimia koskevat suosituksemmme perustuvat seuraaviin
standardeihin: DIN EN 143, DIN 14387 ja muut kaytettya
hengityssuojainjarjestelmaa koskevat standardit.

Suositeltu suodatintyyppi: Suodatintyyppi P2

TyOnantajan on varmistettava, etta hengityssuojainten huolto, puhdistus ja testaus
suoritetaan valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Nama toimenpiteet on
dokumentoitava asianmukaisesti.

Ympadristoaltistumisen ehkdiseminen
Estettdava tuotteen paasy viemaristoon.
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KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

a)
b)

c)
d)

e)
f)
9)
h)
D)

j)
k)

0)
p)

q)

s)
t)

Fysikaalinen tila
Vari

Haju

Sulamis- tai
jaatymispiste
Kiehumispiste ja
kiehumisalue

Syttyvyys (kiinteat
aineet, kaasut)

Ylin/alin syttyvyys-
tai rajahdysraja

Leimahduspiste

Itsesyttymislampotila

Hajoamislampdtila
pH

Viskositeetti

Vesiliukoisuus

Jakautumiskerroin:
n-oktanoli/vesi

HOyrynpaine
Tiheys
Suhteellinen tiheys

Suhteellinen
hoéyryntiheys

Partikkelin
karakteristiikka

Rajahtavyys
Hapettavuus

9.2 Muu turvallisuusohje

Pintajannitys

Suhteellinen
héyryntiheys

Sigma-Aldrich- 242381
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kiteinen

valkoinen

Tietoja ei ole kaytettavissa
Sulamispiste/sulamisalue: 121 - 125 °C - lit.

249 °C - lit.

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa
Tietoja ei ole kaytettavissa
Tietoja ei ole kaytettavissa
2,8 ssé 25 °C

Viskositeetti, kinemaattinen: Tietoja ei ole kaytettavissa
Viskositeetti, dynaaminen: Tietoja ei ole kdytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa
log Pow: 1,88 - Alhainen kertyvyys.

Tietoja ei ole kaytettavissa
1,26 g/cm3 ssa 15 °C

Tietoja ei ole kaytettavissa
Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

ei mikaan

67,5 mN/m ssa 1g/l ssa 20 °C
- OECD:n testiohje 115

4,22 - (Ilma = 1.0)
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KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktiivisuus
Seuraava koskee yleisesti syttyvia orgaanisia yhdisteita ja seoksia: Tuo t sekoitettaessa
otettava huomioon pélyrajahdyksen vaara.

Kemiallinen stabiilisuus
Tuote on kemiallisesti stabiili normaaleissa ymparistd|olosuhteissa (huo neen lampd|tila)

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Syttymisen ja syttyvien kaasujen muodostumisen vaara seuraavien kanssa:
Fluori

Eksoterminen reaktio seuraavien aineiden kanssa :

emakset

Voimakkaat hapettimet

Vahvat emakset

nitriitit

voimakkaat pelkistimet

Valtettavat olosuhteet
tietoja ei ole saatavilla

Yhteensopimattomat materiaalit
Tietoja ei ole kaytettavissa

Vaaralliset hajoamistuotteet
Tulipalon sattuessa katso kohta 5

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1

Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Valiton myrkyllisyys

LD50 Suun kautta - Hiiri - uros ja naaras - 2.250 mg/kg

(OECD:n testiohje 401)

Oireet: Pahoinvointi, Oksentelu, Limakalvojen drsytysta

LC50 Hengitys - Rotta - uros ja naaras - 4 h - > 12,2 mg/| - pély/sumu

Huomautuksia: (ECHA)
Oireet: Yska, Mahdolliset vauriot., limakalvojen arsytysta
LD50 Ihon kautta - Kani - uros ja naaras - > 2.000 mg/kg
Huomautuksia: (ECHA)

Ihosyovyttavyys/ihodarsytys
Huomautuksia: Luokiteltu EU komission asetus (EY) N:o 1272/2008, Liite VI:n mukaisesti.

Vakava silmavaurio/silma-arsytys

Silmat - Kani

Tulos: Sydvyttava - 21 Days

(Direktiivin 67/548/ETY, V, B.5.)

Huomautuksia: (Asetus (EY) N:o 1272/2008, Liite VI)

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Local lymph node assay (LLNA) - Hiiri
Tulos: negatiivinen

Huomautuksia: (ECHA)

Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset
Koetyyppi: Mutagenisuus (nisakassolutesti): kromosomiaberraatiotesti.
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Testijarjestelma: kiinalaisen hamsterin fibroblasti

Aineenvaihdunnan aktivoituminen: ei metabolista aktivaatiota

Tulos: Joissakin in vitro -kokeissa saatiin positiivisia tuloksia.

Huomautuksia: (ECHA)

Koetyyppi: Mikrotumatesti

Testijarjestelma: hiiren lymfoomasolut

Aineenvaihdunnan aktivoituminen: aineenvaihdunnan aktiivisuutta joko esiintyy tai sita ei
esiinny

Menetelma: OECD:n testiohje 487

Tulos: negatiivinen

Syopda aiheuttavat vaikutukset
Tietoja ei ole kaytettavissa

Lisdadntymiselle vaaralliset vaikutukset
Tietoja ei ole kaytettavissa

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Tietoja ei ole kaytettavissa

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Hengitys - Vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

- Keuhkot

Huomautuksia: Luokiteltu EU komission asetus (EY) N:o 1272/2008, Liite VI:n mukaisesti.

Aspiraatiovaara
Tietoja ei ole kaytettavissa

11.2 Muut tiedot
Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tuote:

Arvio Aine/seos ei sisdlla komponentteja, joilla on
endokriineja hairitsevia ominaisuuksia REACH-
asetuksen 57(f) tai komission delegoidun
saadodksen 2017/2100 tai komission saadbdksen
2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla
tasoailla.

Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys - Rotta - uros ja naaras - hengitys
(pbly/sumu/huuru) - 28 Days

Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys - Kani - uros ja naaras - Ihon kautta - 21
Days - Haittavaikutukseton annostaso - > 2.500 mg/kg

RTECS: DG0875000
Mikali tieddamme, ei aineen kemiallisia, fysikaalisia ja toksikologisia ominaisuuksia ole
tarkoin tutkittu.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle
12.1 Myrkyllisyys

Myrkyllisyys kalalle staattinen testi LC50 - Lepomis macrochirus - 44,6 mg/l - 96 h
(US-EPA)

Myrkyllisyys staattinen testi LC50 - Daphnia magna (vesikirppu) - > 100 mg/I -
Daphnialle ja muille 48 h
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

veden (US-EPA)
selkdrangattomille

Myrkyllisyys leville staattinen testi ErC50 - Pseudokirchneriella subcapitata - > 33,1 mg/I

-72h

(OECD:n testiohje 201)
Myrkyllisyys staattinen testi IC50 - aktivoitu liete - > 1.000 mg/l -3 h
bakteereille (OECD:n testiohje 209)

microtox test EC50 - Photobacterium phosphoreum
(biolumenesenssinen valobakteeri) - 17 mg/l - 30 min
Huomautuksia: (Lit.)

Myrkyllisyys semistaattinen testi EC50 - Oncorhynchus mykiss (kirjolohi) - > 120
kalalle(Krooninen mg/l - 28d

myrkyllisyys) (OECD:n testiohje 204)

Myrkyllisyys semistaattinen testi EC50 - Daphnia magna (vesikirppu) - > 25 mg/|
Daphnialle ja muille -21d

veden (OECD:n testiohje 211)

selkdrangattomille(Kr

ooninen

myrkyllisyys)

Pysyvyys ja hajoavuus

Biologinen hajoavuus anaerobinen - Altistumisaika 35 d
Tulos: 89,5 % - Biologisesti hajoavaa
(OECD:n testiohje 311)

Biokertyvyys
Tietoja ei ole kaytettavissa

Liikkuvuus maaperdssa
Tietoja ei ole kaytettavissa

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tama aine/seos ei sisdllda komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyvia,
bioakkumuloituvia ja myrkyllisia (PBT) tai erittdin pysyvia ja erittdin bioakkumuloituvia
(vPvB) 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

Hormonitoimintaa hdiritsevat ominaisuudet

Tuote:

Arvio . Aine/seos ei sisalla komponentteja, joilla on
endokriineja hairitsevida ominaisuuksia REACH-
asetuksen 57(f) tai komission delegoidun saaddksen
2017/2100 tai komission saaddksen 2018/605
mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 13: Jdtteiden kadsittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1

Jatteiden kdsittelymenetelmat

Tuote
Jate|materiaali on havitettdva kansallisten ja paikallisten saaddsten mu k Ei saa sekoit
taa muun jatteen kanssa. Kasittele likaisia sailidita kuten itse tuotett a. Katso kemikaalien
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ja sailididen palauttamista koskevaa tietoa osoitteest a www.retrologistik.com tai ota
yhteys meihin jos sinulla on lisakysymyk sia. Huomioi jatteista direktiivin 2008/98 / EY

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero
ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

14.2 Kuljetuksessa kaytettadva virallinen nimi
ADR/RID: Ei vaarallisia aineita

IMDG: Not dangerous goods

IATA: Not dangerous goods
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

ADR/RID: - IMDG: - IATA: -
14.4 Pakkausryhma

ADR/RID: - IMDG: - IATA: -
14.5 Ymparistovaarat

ADR/RID: ei IMDG Meria saastuttava aine: IATA: ei

ei

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
Tietoja ei ole kaytettavissa
Lisatietoja
Ei vaarallisuusluokitusta kuljetusmaaraysten mukaan.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot
15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ympdristosddnnokset tai -lainsdaadanto

Tama kayttéturvallisuustiedote tayttaa Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.

Muut ohjeet
Huomioitava tydssa olevien nuorten ihmisten suojelua koskeva direktiivi 94/33/EY.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Talle aineelle on suoritettu kemikaaliturvallisuusarviointi.

KOHTA 16: Muut tiedot

Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden tiydelliset tekstit.

H315 Arsyttaa ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
H372 Vahingoittaa hengitettyna elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa

altistumisessa.
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Muiden lyhenteiden koko teksti

ADN - Euroopan sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta sisdvesitse; ADR -
Sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta maanteitse; AIIC - Australian
teollisuuskemikaaliluettelo; IECSC - Kiinassa olemassa olevien kemiallisten aineiden
luettelo; ASTM - Amerikan materiaali- ja testausyhdistys; bw - Paino; CMR -
Karsinogeeni, mutageeni tai lisaantymistoksikantti; DIN - Saksan standardointilaitoksen
standardi; DSL - Kotitalousaineiden luettelo (Kanada); ECx - x %:n vasteeseen liittyva
pitoisuus; ELx - X %:n vasteeseen liittyvd kuormausnopeus; EmS - Hatdohjelma; ENCS -
Olemassa olevat ja uudet kemialliset aineet (Japani); ErCx - x %:n
kasvunopeusvasteeseen liittyva pitoisuus; GHS - Maailmanlaajuisesti harmonisoitu
jarjestelma; GLP - Hyva laboratoriokdytantép; IARC - Kansainvalinen
sydpatutkimuslaitos; IATA - Kansainvalinen ilmakuljetusliitto; IBC - Kansainvalinen koodi
vaarallisia aineita irtolastina kuljettavien laivojen rakentamisesta ja varustelusta; IC50 -
50-prosenttisesti inhiboiva pitoisuus; ICAO - Kansainvalinen siviili-ilmailujarjestd; IECSC
- Kiinassa olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; IMDG - Kansainvaliset
merenkulun vaaralliset aineet; IMO - Kansainvalinen merenkulkujarjestd; ISHL -
Teollisuusturvallisuus- ja terveyslaki (Japani); ISO - Kansainvalinen
standardointijarjestd; KECI - Korean olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo;
LC50 - Tappava pitoisuus 50 %:lle testiryhmastd; LD50 - Tappava annos 50 %:lle
testiryhmasta (mediaani tappava annos); MARPOL - Laivojen aiheuttaman saastumisen
ehkdisya koskeva kansainvélinen sopimus; n.o.s. - Ei muuten maaritelty; NO(A)EC - Ei
havaittua (haitta)vaikutuspitoisuutta; NO(A)EL - Ei havaittua (haitta)vaikutustasoa;
NOELR - Ei havaittavaa vaikutuskuormitusnopeutta; NZIoC - Uuden-Seelannin
kemikaaliluettelo; OECD - Talousyhteistyd ja -kehitysjarjestd; OPPTS -
Kemikaaliturvallisuuden ja saastumisen ehkaisyn toimisto; PBT - Pysyva, biokertyva ja
myrkyllinen aine; PICCS - Filippiinien kemikaaliluettelo; (Q)SAR - (Maaréllinen)
Rakenteen ja aktiivisuuden vélinen suhde; REACH - Asetus kemikaalirekisterdinnista,
kemikaalien arvioinnista, lupamenettelyista seka rajoituksista (EC) nro 1907/2006; RID
- Kansainvalistd vaarallisten aineiden rautatiekuljetusta koskevat maardaykset; SADT -
Itsekiihtyvan hajoamisen lampétila; SDS - Kayttéturvallisuustiedote; TCSI - Taiwanin
kemikaaliluettelo; TECI - Thaimaassa sijaitseva kemikaalivarasto; TSCA - Myrkyllisten
aineiden saantelyasetus (Yhdysvallat); UN - Yhdistyneet kansakunnat; UNRTDG -
Yhdistyneiden kansakuntien suositus vaarallisten aineiden kuljetuksesta; vPvB - Erittain
pysyva ja erittdin biokertyva

Lisatietoja

Ylla olevat tiedot ovat tamanhetkisen tietamyksen mukaan oikeita, mutta niitd voidaan
kayttaa vain ohjeellisina. Taman dokumentin sisalté perustuu témanhetkiseen
tietamykseen, ja se soveltuu tuotteeseen, kun asianmukaiset turvatoimenpiteet
huomioidaan. Se ei takaa tuotteen ominaisuuksia. Sigma-Aldrich Corporation ja sen
yhteistydkumppanit eivat vastaa minkdanlaisista tuotteen kasittelysté aiheutuneista
vahingoista. Lisatiedot ja myyntiehdot |6ytyvat laskun tai [dhetyslistan takapuolelta tai
osoitteesta www.sigma-aldrich.com.

Copyright 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. Lisenssi mydntaa rajoittamattoman kopioinnin
vain sisadiseen kayttéon.

Taman asiakirjan yla- ja/tai alatunnisteen tuotemerkki ei valttamatta vastaa hankkimasi
tuotteen ulkoasua tuotemerkin muutoksista johtuen. Kaikki tédssa kuvatut tuotetta
koskevat tiedot ovat kuitenkin edelleen voimassa. Lisatietoa: mlsbranding@sial.com.
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Liite: Altistumisskenaariolla
Tunnistetut kdyttotavat:

Kaytto: Kdytté kemiallisena vilituotteena

SU 3: Teolliset kaytét: Aineiden kayttd sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa

SU 3, SU9: Teolliset kaytot: Aineiden kaytto sellaisinaan tai valmisteissa
teollisuustoimipaikoissa, Hienokemikaalien valmistus

PC19: Valituotteet

PROC1: Kdytto suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todenndkoista.
PROC2: Kdytto suljetussa jatkuvassa prosessis-sa, jossa esiintyy satunnaista hallittua
altistumista

PROC3: Kdyttd suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi)

ERC6a: Teollinen kayttd muun ai-neen valmistuksessa (vali-tuotteiden kaytto)

Kadytto: Valmisteiden formulointi

SU 3: Teolliset kaytot: Aineiden kayttd sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa

SU 10: Valmisteiden sekoittaminen ja/ tai uudelleenpakkaaminen (metalliseoksia lukuun
ottamatta)

PROCA4: Kaytto erdprosesseissa ja muissa pro-sesseissa (synteesi), joissa on altistumisen
mahdollisuus

PROCS5: Sekoittaminen valmisteiden ja esinei-den formulointiin liittyvissa eraproses-seissa
(monivaiheinen ja/ tai merkittéava kosketus)

PROCS8a: Aineen tai valmisteen siirtdminen saili-6ihin tai sailidista yleistiloissa

PROCS8b: Aineen tai valmisteen siirtaminen saili-6ihin tai sailidista erillisissa tiloissa
PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin asti-oihin (erityinen tayttdé- ja punnituslinja)

ERC2: Valmisteiden formulointi

Kaytto: Kiaytto laboratorioreagenssina

SU 3: Teolliset kaytét: Aineiden kayttd sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa

SU 3, SU 22, SU24: Teolliset kaytdt: Aineiden kayttd sellaisinaan tai valmisteissa
teollisuustoimipaikoissa, Ammattikdytoét: Julkinen sektori (hallinto, koulutus, viihde, palvelut
ja ammattilaiset), Tieteellinen tutkimus ja kehitys

PC21: Laboratoriokemikaalit

PROC15: Kayttd laboratorioaineena

ERC8a, ERC8b: Jalostuksen apuaineiden laaja sisakdyttd avoimissa jarjestelmissa,
Reaktiivisten aineiden laaja sisakayttd avoimissa jarjes-telmissa

1. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko: Kaytto kemiallisena valituotteena

Paakayttajaryhmat :SU3
Loppukayttoalat : SU 3, SU9
Kemikaaliluokka : PC19
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Prosessikategoria
Ymparistopaastoluokat

: PROC1, PROC2, PROC3
: ERC6a:

2. Altistumisskenaariolla

2.1 Myotavaikuttava skenaario ymparistoaltistumisen estamiseksi koskien: ERC6a

Tuotteen ominaisuudet
Aineen pitoisuus
seoksessa/esineessa

: Kattaa aineen pitoisuuden tuotteessa: enintdaan 100 %
(jollei ole toisin mainittu).

2.2 Myotavaikuttava skenaario tyontekijan altistumisen estamiseksi koskien: PROC1,
PROC2, PROC3, PC19

Tuotteen ominaisuudet
Aineen pitoisuus
seoksessa/esineessa

Fyysinen muoto (kaytén aikana)

: Kattaa aineen pitoisuuden tuotteessa: enintaan 100 %
(jollei ole toisin mainittu).
: Kiintea aine, vahainen polyisyys

Kadyton tiheys ja kesto
Levityksen kesto
Kaytdn toistuvuus

:>4h
: 220 vuorokautta/vuosi

Muut tyontekijoiden altistumiseen vaikuttavat kdyttéoolosuhteet
Ulkona / Sisalla : Sisalla

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet
Huolehdittava hyvasta ilmanvaihdosta., Hyva tydkaytantd valttamaton.

Organisaation toimenpiteet paastojen, leviamisen ja altistumisen
estamiseksi/rajoittamiseksi
Huolehdi siitd, etta tydntekijat on koulutettu pitamaan altistumiset mahdollisimman vahissa.

Henkilokohtaista suojavarustusta, hygieniaa ja terveyden arviointia koskevat
olosuhteet ja toimenpiteet
Kayta sopivia silmansuojaimia ja kasineita., Henkildkohtainen suojaus, katso kohta 8.

3. Altistuksen arviointi ja viittaus sen lihteeseen

Ymparisto

Kemikaali|turvallisuus|arviointi suoritettiin Reach-artiklan 14(3), Lii te I, kappaleet 3
(Ymparistoriskien arviointi)

ja 4 (PBT/vPvB-arviointi) mukaisesti. Koska vaaraa ei |Idydetty, altistusmaaritys ja riskin
kuvaam inen eivat ole

tarpeen (REACH Liite I kappale 5.0).

Tyontekijat
Myotadvaiku | Altistumisen | Erityisolosuht Arvo Altistumistas RCR*
ttava arviointimen eet o
skenaario etelma
PROC1 ECETOC TRA Ilman Ihon kautta 0,00686 0
pakokaasujen mg/kg BW/d
kohdepoistoa
PROC1 ECETOC TRA Ilman Hengitys 0,007 mg/m3 0,07
pakokaasujen
kohdepoistoa
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PROC2 ECETOC TRA Ilman Ihon kautta 0,274 mg/kg 0,004
pakokaasujen BW/d
kohdepoistoa

PROC2 ECETOC TRA Ilman Hengitys 0,007 mg/ms3 0,07
pakokaasujen
kohdepoistoa

PROC3 ECETOC TRA Ilman Hengitys 0,07 mg/m3 0,7
pakokaasujen
kohdepoistoa

PROC3 ECETOC TRA Ilman Ihon kautta 0,137 mg/kg 0,002
pakokaasujen BW/d
kohdepoistoa

*Riskinluonnehdinnan suhde

4. Ohjeita jatkokayttdjdlle sen arvioimiseksi, tyoskenteleeko han altistumisskenaarion
asettamissa rajoissa

Ks. seuraavat dokumentit: ECHA Guidance on information requirements and chemical

safety

assessment Chapter R.12: Use descriptor system; ECHA Gui dance for downstream users;

ECHA

Guidance on information requirements an d chemical safety assessment Part D: Exposure

Scenario

Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Pr

actical

Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply C hain; CEFIC

Guidance

Specific Environmental Release Categories (SPERCs).

1. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko: Valmisteiden formulointi

Padkayttajaryhmat
Loppukayttdalat
Prosessikategoria
Ymparistopaastoluokat

2. Altistumisskenaariolla

: SU3
: SU 10

: PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

: ERC2:

2.1 Myotavaikuttava skenaario ymparistoaltistumisen estamiseksi koskien: ERC2

Tuotteen ominaisuudet
Aineen pitoisuus
seoksessa/esineessa

: Kattaa aineen pitoisuuden tuotteessa: enintadn 100 %

(jollei ole toisin mainittu).

2.2 Myotavaikuttava skenaario tyontekijan altistumisen estamiseksi koskien: PROC4,

PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

Tuotteen ominaisuudet
Aineen pitoisuus
seoksessa/esineessa

Fyysinen muoto (kaytén aikana)

Kayton tiheys ja kesto
Levityksen kesto
Kayton toistuvuus

Sigma-Aldrich- 242381

: Kattaa aineen pitoisuuden tuotteessa: enintaégn 100 %

(jollei ole toisin mainittu).
: Kiintea aine, vahainen pdlyisyys

:>4h

: 220 vuorokautta/vuosi
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Muut tydntekijoiden altistumiseen vaikuttavat kdyttéolosuhteet
Ulkona / Sisalla

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet
Kaytettava ainoastaan tiloissa, joissa on riittava ilmanvaihto., Hyva tydkaytantd

valttamaton.

: Sisalla

Organisaation toimenpiteet paastdjen, leviamisen ja altistumisen
estamiseksi/rajoittamiseksi
Huolehdi siitd, etta tyontekijat on koulutettu pitamaan altistumiset mahdollisimman vahissa.

Henkilokohtaista suojavarustusta, hygieniaa ja terveyden arviointia koskevat

olosuhteet ja toimenpiteet

Kayta sopivia silmansuojaimia ja kasineitd., Henkilokohtainen suojaus, katso kohta 8.

Ymparisto

Kemikaali|turvallisuus|arviointi suoritettiin Reach-artiklan 14(3), Lii te I, kappaleet 3

(Ymparistoriskien arviointi)
ja 4 (PBT/vPvB-arviointi) mukaisesti. Koska vaaraa ei 16ydetty, altistusma&aritys ja riskin
kuvaam inen eivat ole
tarpeen (REACH Liite I kappale 5.0).

3. Altistuksen arviointi ja viittaus sen lahteeseen

Tyontekijat
Myotavaiku | Altistumisen | Erityisolosuht Arvo Altistumistas RCR*
ttava arviointimen eet o
skenaario etelma
PROC4 ECETOC TRA Pakokaasujen Ihon kautta 1,37 mg/kg 0,022
kohdepoistolla BW/d
PROC4 ECETOC TRA Pakokaasujen Hengitys 0,05 mg/m3 0,5
kohdepoistolla
PROC5 ECETOC TRA Pakokaasujen Ihon kautta 2,74 mg/kg 0,044
kohdepoistolla BW/d
PROC5 ECETOC TRA Pakokaasujen Hengitys 0,05 mg/m3 0,5
kohdepoistolla
PROC8a ECETOC TRA Pakokaasujen Hengitys 0,05 mg/m3 0,5
kohdepoistolla
PROCS8a ECETOC TRA Pakokaasujen Ihon kautta 2,74 mg/kg 0,044
kohdepoistolla BW/d
PROCS8b ECETOC TRA Pakokaasujen Hengitys 0,005 mg/ms3 0,05
kohdepoistolla
PROCS8b ECETOC TRA Pakokaasujen Ihon kautta 2,74 mg/kg 0,044
kohdepoistolla BW/d
PROC9 ECETOC TRA Pakokaasujen Hengitys 0,01 mg/m3 0,1
kohdepoistolla
PROC9S ECETOC TRA Pakokaasujen Ihon kautta 1,37 mg/kg 0,022
kohdepoistolla BW/d

*Riskinluonnehdinnan suhde

4. Ohjeita jatkokayttdjille sen arvioimiseksi, tyoskenteleekd hdn altistumisskenaarion
asettamissa rajoissa

Ks. seuraavat dokumentit: ECHA Guidance on information requirements and chemical
safety
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assessment Chapter R.12: Use descriptor system; ECHA Gui dance for downstream users;
ECHA

Guidance on information requirements an d chemical safety assessment Part D: Exposure
Scenario

Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Pr
actical

Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply C hain; CEFIC
Guidance

Specific Environmental Release Categories (SPERCs).

1. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko: Kdyttoé laboratorioreagenssina

Paakayttajaryhmat :SU3
Loppukayttoalat : SU 3, SU 22, SU24
Kemikaaliluokka : PC21
Prosessikategoria : PROC15
Ymparistopaastoluokat : ERC8a, ERCS8b:

2. Altistumisskenaariolla

2.1 Myotavaikuttava skenaario ymparistoaltistumisen estamiseksi koskien: ERC8a,
ERCS8b

Tuotteen ominaisuudet
Aineen pitoisuus : Kattaa aineen pitoisuuden tuotteessa: enintadgn 100 %
seoksessa/esineessa (jollei ole toisin mainittu).

2.2 Myotavaikuttava skenaario tyontekijan altistumisen estamiseksi koskien: PROC15,
PC21

Tuotteen ominaisuudet

Aineen pitoisuus : Kattaa aineen pitoisuuden tuotteessa: enintédan 100 %
seoksessa/esineessa (jollei ole toisin mainittu).

Fyysinen muoto (kdytén aikana) : Kiinted aine, vahainen pdlyisyys

Kayton tiheys ja kesto

Levityksen kesto :>4h

Kaytdn toistuvuus : 220 vuorokautta/vuosi

Muut tyontekijoiden altistumiseen vaikuttavat kayttoolosuhteet
Ulkona / Sisalla : Sisalla

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet
Huolehdittava hyvasta ilmanvaihdosta., Hyva tydkaytanto valttamaton.

Organisaation toimenpiteet padstdjen, leviamisen ja altistumisen
estamiseksi/rajoittamiseksi
Huolehdi siitd, ettd tyontekijat on koulutettu pitdmaan altistumiset mahdollisimman vahissa.

Henkilokohtaista suojavarustusta, hygieniaa ja terveyden arviointia koskevat
olosuhteet ja toimenpiteet
Kayta sopivia silmansuojaimia ja kdsineita., Henkilokohtainen suojaus, katso kohta 8.

3. Altistuksen arviointi ja viittaus sen Iahteeseen
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Ympadristo

Kemikaali|turvallisuus|arviointi suoritettiin Reach-artiklan 14(3), Lii te I, kappaleet 3
(Ymparistériskien arviointi)
ja 4 (PBT/vPvB-arviointi) mukaisesti. Koska vaaraa ei |Idydetty, altistusmaaritys ja riskin
kuvaam inen eivdt ole
tarpeen (REACH Liite I kappale 5.0).

Tyontekijat
Myotavaiku | Altistumisen | Erityisolosuht Arvo Altistumistas RCR*
ttava arviointimen eet o
skenaario etelma
PROC15 ECETOC TRA Ilman Ihon kautta 0,0686 mg/kg 0,001
pakokaasujen BW/d
kohdepoistoa
PROC15 ECETOC TRA Ilman Hengitys 0,07 mg/ms3 0,7
pakokaasujen
kohdepoistoa

*Riskinluonnehdinnan suhde

4. Ohjeita jatkokayttdjille sen arvioimiseksi, tyoskenteleekd han altistumisskenaarion
asettamissa rajoissa

Ks. seuraavat dokumentit: ECHA Guidance on information requirements and chemical
safety

assessment Chapter R.12: Use descriptor system; ECHA Gui dance for downstream users;
ECHA

Guidance on information requirements an d chemical safety assessment Part D: Exposure
Scenario

Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Pr
actical

Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply C hain; CEFIC
Guidance

Specific Environmental Release Categories (SPERCs).
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