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Kdayttoturvallisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

Pdivitetty (pvm): 26.12.2022 Versio: 7.4 Tulostuspdivimddrd: 26.12.2022

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi/Nimitys: Fehling's reagent, Solution B for qualitative determination of reducing
sugars in 2 solutions

Tuote n:o: 31964

CAS-Nro: ei sovellettavissa

Indeksinumero: ei sovellettavissa

EU REACH-nro: Tama tuote on seos. Katso kohdasta 3 EU REACH -rekisterdintinumerot
tarvittaessa.

Muut nimitykset: ei mitaan

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kdytot, joita ei suositella

Relevantit tunnistetut kaytot: Yleinen kemiallinen reagenssi

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Suomi
VWR International Oy
Katu Valimotie 17-19
Postinumero/paikkakunta 00380 Helsinki
Puhelin 09-8045 5300
Telefax 09-8045 5200
Sahkoposti (toimivaltainen henkild) SDS@avantorsciences.com

1.4 Hatapuhelinnumero

Puhelin 09-471 977 (Myrkytystietokeskus)
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KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
2.1.1 Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Vaaraluokat ja vaarakategoriat Vaaralausekkeet
Metalleja sy6vyttava aine tai seos, Kategoria 1 H290
Ihosyovyttavyys, Kategoria 1A H314

2.2 Merkinnat
2.2.1 Tunnusmerkinti asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Vaarapiktogrammit

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet

H290 Voi syovyttaa metalleja.

H314 Voimakkaasti ihoa syovyttavaa ja silmid vaurioittavaa.

Turvalausekkeet

P280 K&yta suojakasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

P301+P330+P331 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. El saa oksennuttaa.

P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedell3/...

P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrd henkilo raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos
sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.

P308+P310 Altistumisen tapahduttua tai jos epaillddn altistumista: Ota valittémasti yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Ia&dkariin.

2.3 Muut vaarat

Seoksen aineet eivat taytd PBT/vPvB-kriteereitd REACHin, liitteen XIIl mukaisesti.
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KOHTA 3: Koostumus ja tiedot ainesosista

3.1 Aineet

ei sovellettavissa

3.2 Seokset

Vaaralliset aineosat Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Natriumhydroksidi 10-15% CAS-Nro: 1310-73-2 Met. Corr. 1 - H290 Skin Corr. 1A; H314: C 2
EY-N:o: 215-185-5 Skin Corr. 1A - H314 5%
EU REACH-nro: Eye Dam. 1-H318 Skin Corr. 1B; H314: 2 %
01-2119457892-27- <C<5%
XXXX Skin Irrit. 2; H315: 0,5 %
<C<2%
Eye Irrit. 2; H319: 0,5 %
<C<2%

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Yleisia ohjeita
Altistumisen tapahduttua: Ota vélittdmasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Iaakariin. Mikali potilas menettda tajuntansa,
hanet on laitettava kylkimakuuasentoon ja kddnny ladkarin puoleen. Ald koskaan anna mitdin suun kautta tajuttomalle tai
krampeista karsivalle henkildlle. Likaantunut, kastunut vaatetus vaihdettava. Al3 jitd loukkaantunutta yksin.

Hengitettyna
Ota vélittémasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/I33kariin. Potilas on vietava raittiiseen ilmaan ja pidettdva ldmpimana ja
rauhallisena. Hengitysvaikeuksissa tai hengityksen pysahtyessa annettava tekohengitysta.

lhokosketuksessa

Roiskeet iholta huuhdeltava valittomasti runsaalla maaralla vetta ja saippuaa. Riisu likaantuneet, kastuneet vaatteet valittomasti.
Valiton ladkarintarkastus ja hoito, koska hoitamattomat syopymiset aiheuttavat vaikeasti paranevia haavoja.

Jos joutunut silmiin:

jos ainetta joutuu silmiin, niitd on huuhdeltava valittémasti 10-15 minuutin ajan runsaalla juoksevalla vedelld silmien ollessa auki
ja on hakeuduttava silmalaakarille. Suojaa loukkaantumaton silma. Poista piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka
huuhtomista.

Nieltyna
Ota vélittémasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/I33kariin. El saa oksennuttaa. Suu huuhdeltava perusteellisesti vedella. Ei
saa antaa mitdan syotavaa eika juotavaa.

Ensihoitajan itsesuoja

Ensiapua varten: Huomioikaa oma henkildsuoja!

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittémat etta viivastyneet
tietoja ei saatavilla
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4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
tietoja ei saatavilla

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Soveltuva sammutusviline

Itse tuote ei pala.
Sammutustoimenpiteet on sovitettava ymparistoon.

Sammutusaineet, joita ei pida kayttaa turvallisuussyista
ei rajoitusta

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalon sattuessa saattaa muodostua:
Pyrolyysituotteet, toksinen

5.3 Ohjeet palomiehille, pelastajille
Tulta EI SAA yrittda sammuttaa sen saavutettua rajahteet.
Erityiset suojaimet tulipalon varalle:
Kaytettava ymparoivasta ilmasta riippumatonta hengityslaitetta ja kemikaalisuojapukua.

Lisdohjeet

Sammutusvettd ei saa paastaa viemariverkostoon eika vesistoon.
R&jahdys- ja palokaasuja ei saa hengittaa.

Kaytettava vesisuihkua henkilosuojaksi ja sailididen jaahdyttamiseksi.
Tulipalon sattuessa: Evakuoi alue.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hitatilanteessa
Jos tulipalo ja ainemaarat ovat suuret: Ihmiset on vietava turvaan.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Valtettava padstoa ymparistoon.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vdlineet
Laikkynytta tuotetta ei saa koskaan laittaa takaisin alkuperaiseen astiaan uudelleen kdytettavaksi. Tulee ottaa talteen sopiviin,
suljettuihin sdilidihin ja vieda havitettavaksi.

6.4 Lisdohjeet
Puhdista roiskeet valittomasti.
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KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Kaikki tydomenetelmat on periaatteellisesti jarjestattava niin, ettd seuraava on mahdollisimman vahainen:
Hengittaminen
lhokosketus
Joutuessa silmiin
Kayta kupua (laboratorio).
Avoimessa tilassa kasiteltdessa on kdytettava sisddanrakennettua imulaitetta.
Jos paikallinen poistoimu ei ole mahdollista tai riittavaa, taytyy koko tyoalue tuulettaa teknisesti.

Pese kadet ennen taukoja ja tyon jalkeen. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Sydminen, juominen ja tupakointi
kielletty kemikaalia kdytettdessa. Silmasuihku on oltava ja sen sijaintipaikka on merkittava nakyvasti.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Suositeltava varastointilampoétila: tietoja ei saatavilla
Varastointiluokka: tietoja ei saatavilla
Sailytettava tiiviisti suljettuna paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Sailyta alkuperdispakkauksessa.

7.3 Erityinen loppukaytto
Kappaleessa 1.2 mainittujen kaytto |tapojen lisdksi muita erityisid kaytt 6 |tapoja ei ole.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Ainesosa (Nimitys) Lahde parametri Raja-arvo Huomautus

Natriumhydroksidi DNEL EU Tydntekija, Hengitys, | 1 mg/m?3 Overall assessment
pitkaaikainen, factor (AF): 1
paikallinen

Natriumhydroksidi Decree 654/2020 FI HTP-arvot 15 min 2 mg/m3

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

8.2.1 Soveltuvat tekniset ohjauslaitteet
Tekniset toimenpiteet ja sopivat tydtavat ovat tarkeampid kuin henkilékohtaisen suojavarustuksen kaytto. Avoimessa tilassa
kasiteltdaessa on kaytettava sisddnrakennettua imulaitetta.

8.2.2 Henkilokohtaiset suojavarusteet
Kaytettava sopivaa suojavaatetusta. Kasiteltdessa kemikaalisia aineita tulee kayttaa vain CE-merkittyja ja nelinumeroisella
tarkistuskoodilla varustettuja kemikaalisuojakdsineita.

Silmé-/kasvosuojaus
Sangalliset suojalasit, joissa on sivusuojat DIN-/EN-normit: DIN EN 166
Suositus: VWR 111-0432

Ihonsuojaus

Kasiteltdessa kemikaalisia aineita tulee kadyttaa vain CE-merkittyja ja nelinumeroisella tarkistuskoodilla varustettuja
kemikaalisuojakésineita. Suositeltavat kdsiensuojausvalmisteet DIN-/EN-normit: DIN EN 374 Jos késineits aiotaan k3yttaa
uudelleen, ne on puhdistettava ennen riisumista ja sailytettava hyvin tuuletettuna.

VWR&
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Lyhytaikaisesti kosketuksissa kateen

Sopiva materiaali:
Késinemateriaalin paksuus:

Tunkeutumisaika (maksimaalinen kayttoaika):

Suositeltavat kdsiensuojausvalmisteet:

Toistuvassa kasikosketuksessa

Sopiva materiaali:
Kasinemateriaalin paksuus:

Tunkeutumisaika (maksimaalinen kadyttoaika):

Suositeltavat kasiensuojausvalmisteet:

Hengityksensuojain

f\J avantor-
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NBR (Nitriilikumi)
0,12 mm

> 480 min

VWR 112-0998

NBR (Nitriilikumi)
0,38 mm

> 480 min

VWR 112-1381

Hengityksensuojainta tarvitaan: aerosolin tai sumun muodustuminen

Soveltuvat hengityksensuojalaitteet:
Suositus:

Sopiva materiaali:

Suositus:

Lisdohjeet

Pese kddet ennen taukoja ja tyon jalkeen. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Sydminen, juominen ja tupakointi

Koko-/puoli-/neljdosanaamarit (DIN EN 136/140)
VWR 111-0206

ABEK2P3

VWR 111-0059

kielletty kemikaalia kaytettaessa. Silmasuihku on oltava ja sen sijaintipaikka on merkittava nakyvasti.

8.2.3 Ympdristéaltistumisen ehkdiseminen
tietoja ei saatavilla

VWR&
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KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

a) Olomuoto
Olomuoto:
Vari:

b) Haju:

c¢) Hajukynnys:

Turvallisuutta koskevat perustiedot

d) pH:

e) Sulamis- tai jaatymispiste:

f) Kiehumispiste ja kiehumisalue:

g) Leimahduspiste:

h) Haihtumisnopeus:

i) Syttyvyys (kiinteat aineet, kaasut):

j) Syttyvyys- tai rajahdysraja
alempi rajahdysraja:
Ylempi rajahdysraja:

k) HOyrynpaine:

I) Hoyryntiheys:

m) Tiheys:

n) Liukoisuus (liukoisuudet)
vesiliukoisuus:

o) Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi:

p) Itsesyttymislampotila:

q) Hajoamislampétila:

r) Viskositeetti
Viskositeetti, kinemaattinen:
Viskositeetti, dynaaminen:

s) Rajahtavyys:

t) Hapettavuus:

u) hiukkasten ominaisuudet:

9.2 Muut tiedot
Tilavuusmassa:
Taitekerroin:
Dissosiaatiovakio:
Pintajannitys:
Henryn laki:

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

tietoja ei saatavilla

VWR&
CHEMICALS

nestemadinen

tietoja ei saatavilla
tietoja ei saatavilla
tietoja ei saatavilla

tietoja ei saatavilla
tietoja ei saatavilla
tietoja ei saatavilla
tietoja ei saatavilla
tietoja ei saatavilla
ei sovellettavissa

tietoja ei saatavilla
tietoja ei saatavilla
tietoja ei saatavilla
tietoja ei saatavilla
1,2 g/cm3 (20 °C)

tietoja ei saatavilla
tietoja ei saatavilla
tietoja ei saatavilla
ei sovellettavissa

tietoja ei saatavilla
tietoja ei saatavilla
ei sovellettavissa
ei sovellettavissa
ei koske nesteita

tietoja ei saatavilla
tietoja ei saatavilla
tietoja ei saatavilla
tietoja ei saatavilla
tietoja ei saatavilla
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10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on kemiallisesti stabiili normaaleissa ymparoivissa olosuhteissa (huoneenlampd).

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

tietoja ei saatavilla

10.4 Viltettavat olosuhteet
tietoja ei saatavilla

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
tietoja ei saatavilla

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

tietoja ei saatavilla

10.7 Lisdohjeet
tietoja ei saatavilla

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Akuutit vaikutukset
Akuutti oraalinen toksisuus:
tietoja ei saatavilla

Akuutti dermaalinen toksisuus:
tietoja ei saatavilla

Akuutti inhaloitu toksisuus:
tietoja ei saatavilla

Arsytys ja sydvyttiaminen:
Primaarinen drsytysvaikutus iholla:
Voimakkaasti ihoa syovyttavaa ja silmia vaurioittavaa.

Silmien drsytys:
Vaurioittaa vakavasti silmia.

Hengitysteiden drsytys:
ei sovellettavissa

VWR&
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Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
lhokosketuksessa: Ei herkistava
Hengitettyna: Ei herkistava

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
ei sovellettavissa

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
ei sovellettavissa

CMR-vaikutukset (syopaa aiheuttava, perimda muuttava ja lisddntymiselle vaarallinen vaikutus)
SyOpaa aiheuttavat vaikutukset
Ei viitteita sy6paa aiheuttavasta vaikutuksesta ihmiselle.

Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset
Ei viitteita sukusolumutageenisuudesta ihmiselle.

Lisadntymiselle vaaralliset vaikutukset
Ei viitteitd reproduktiotoksisuudesta ihmiselle.

Aspiraatiovaara
ei sovellettavissa

Muut haitalliset vaikutukset
tietoja ei saatavilla

Lisdaohjeet
tietoja ei saatavilla

11.2 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet:

Tama tuote ei sisalld ainetta, jolla on hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia ihmisiin liittyen, silld mitkdan komponentit
eivat tayta kriteereja.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Ekotoksisuus

Kalatoksisuus:
Natriumhydroksidi - LC50: 196 mg/I (96 h) - Adema, D.M.M. 1985. Aquatic Toxicity of Compounds that may be Carried by Ships
(Marpol 19733 Annex II). A Progress Report for 1985. Tech.Rep.No.R85/217, TNO, The Hague, Netherlands :40 p.

Vesikirppumyrkyllisyys:
Natriumhydroksidi - EC50: 40,4 mg/| (48 h) - Warne, M.S.J., and A.D. Schifko 1999. Toxicity of Laundry Detergent Components
to a Freshwater Cladoceran and Their Contribution to Detergent Toxicity. Ecotoxicol.Environ.Saf. 44(2):196-206

Levamyrkyllisyys:
tietoja ei saatavilla

Bakteeritoksisuus:
tietoja ei saatavilla
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12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

tietoja ei saatavilla

12.3 Biokertyvyys

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: tietoja ei saatavilla

12.4 Liikkuvuus maaperassa:

tietoja ei saatavilla

12.5 PBT-/vPvB-arvioinnin tulokset

Seoksen aineet eivat taytad PBT/vPvB-kriteereitd REACHin, liitteen XIII mukaisesti.

12.6 Hormonitoimintaa hdiritsevat ominaisuudet

Tama tuote ei sisdlld ainetta, jolla on hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia ymparistdn kannalta.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset
tietoja ei saatavilla

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakékohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Asianmukainen hivittiminen / Tuote
Poistettva ottaen huomioon viranomaismaaraykset. Jatteiden havityksesta neuvoteltava asianomaisen havittajan kanssa.

Jatekoodi tuote: tietoja ei saatavilla

Asianmukainen hivittiminen / Pakkaus
Poistettva ottaen huomioon viranomaismaaraykset. Saastuneita pakkauksia on kasiteltava samalla tavalla kuin itse ainetta.

Lisdohjeet
tietoja ei saatavilla

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetus (ADR/RID)

14.1 UN-numero: 1824
14.2  Virallinen nimike kuljetukseen: NATRIUMHYDROKSIDILIUOS
14.3  Luokka (luokat): 8
Luokittelukoodi: Cc5
Varoitusetiketti(t): 8
14.4  Pakkausryhma: 1]
14.5 Ymparistdvaarat: Ei
14.6  Erityiset varotoimet kayttajalle:
Vaaran tunnusnumero (Kemler-luku): 80
tunnelin rajoituskoodi: E

(Kuljetus kielletty E kategorian tunneleissa.)
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Merikuljetukset (IMDG)

14.1  UN-numero: 1824
14.2  Virallinen nimike kuljetukseen: SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
14.3  Luokka (luokat): 8
Luokittelukoodi:
Varoitusetiketti(t): 8
14.4  Pakkausryhma: 1]
14.5 Ymparistovaarat: Ei
Vesistomyrkky: Ei
14.6  Erityiset varotoimet kayttajalle:
Segregaatioryhma: 18
EmS-numero F-AS-B
14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen Il liitteen ja IBC-sdanndston mukaisesti
ei relevantti

limakuljetus (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1  UN-numero: 1824
14.2  Virallinen nimike kuljetukseen: SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
14.3  Luokka (luokat): 8

Luokittelukoodi:

Varoitusetiketti(t): 8

14.4  Pakkausryhma: 1]
14.5 Erityiset varotoimet kayttajalle:

VWRE
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KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosadannokset tai -
lainsdadanto

EU-maaraykset

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 paivdna joulukuuta 2006 , kemikaalien
rekisterdinnistd, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin
1999/45/EY muuttamisesta sekd neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston
direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 paivana joulukuuta 2008, aineiden ja seosten
luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta seka direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta

- Komission asetus (EU) N:o 453/2010, annettu 20 paivana toukokuuta 2010, kemikaalien rekisterdinnistd, arvioinnista,
lupamenettelyista ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH)
muuttamisesta

- Komission asetus (EU) 2015/830, annettu 28 pdivana toukokuuta 2015, kemikaalien rekisteréinnistd, arvioinnista,
lupamenettelyistd ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH)
muuttamisesta

Kansalliset maaraykset

tietoja ei saatavilla
Vesivaarallisuusluokka (WGK): tietoja ei saatavilla
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Taman seoksen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja.
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KOHTA 16: Muut tiedot

Lyhenteet ja akronyymit

HTP-arvot 15 min - 15 minuutin ilman epapuhtauksien keskimaaraiset pitoisuudet
HTP-arvot 8 h - 8 tunnin keskimaaraiset ilman epdpuhtauksien pitoisuudet

LTV - 8 tunnin keskimaaradiset ilman epdpuhtauksien pitoisuudet

STV - 15 minuutin ilman epapuhtauksien keskimaaraiset pitoisuudet

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygiensts

ADR - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
AGS - Committee on Hazardous Substances (Ausschuss fiir Gefahrstoffe)

CLP - Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures
DFG - German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft)

DNEL - Derived No Effect Level

Gestis - Information system on hazardous substances of the German Social Accident Insurance (Gefahrstoffinformationssystem der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung)

IATA-DGR - International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations
ICAO-TI - International Civil Aviation Organization-Technical Instructions

IMDG - International Maritime Code for Dangerous Goods

KOSHA - Korea Occupational Safety and Health Agency

NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

OSHA - Occupational Safety & Health Administration

PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic

PNEC - Predicted No Effect Concentration

RID - Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
SVHC - Substances of Very High Concern

vPVB - very Persistent, very Bioaccumulative

H290 - May be corrosive to metals.

H314 - Causes severe skin burns and eye damage.

H318 - Causes serious eye damage.

Koulutusohjeet: Jarjestettava riittavasti tietoja, ohjeita ja koulutusta kayttajille.

Tarkeat kirjallisuus- ja tietoldhteet

Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu yleisesti saatavilla olevien tietojen perusteella, kuten TOXNET-tiedot, Euroopan
kemikaaliviraston (ECHA) aineisto, kansainvalisten syopatutkimuslaitosten (IARC Monographs) asiakirjat, Yhdysvaltain kansallisen
toksikologiaohjelman tiedot, Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden virasto Control (ATSDR), PubChem-sivustot ja SDS raaka-
ainevalmistajiltamme.
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Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti - Luokitusmenettely

Vaaralausekkeet Vaaraluokat ja vaarakategoriat Luokitusmenettely
H290 Met. Corr. 1 Tiedot saatu asiantuntijan arviosta.
H314 Skin Corr. 1A Laskentamenetelma.
Muut tiedot
Viitteet muutoksesta Toteutus: Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Jos tarvitset selityksen muutoksesta, ota yhteyttd toimittajaan (SDS@avantorsciences.com).

Tdmdn turvallisuustiedotteen tiedot vastaavat parhaan tietdmyksemme mukaisia tietoja painamishetkelld.
Tietojen on tarkoitus antaa teille neuvoja tdssd kéyttéturvallisuustiedotteessa mainitun tuotteen turvallisesta
kdsittelystd sitd varastoitaessa.
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