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Kdayttoturvallisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

Pdivitetty (pvm): 16.11.2022 Versio: 1.0 Tulostuspdivimddrd: 16.11.2022

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi/Nimitys: Zinc dust ~45um GPR RECTAPUR®

Tuote n:o: 29061

CAS-Nro: 7440-66-6

Indeksinumero: 000-000-00-0

EU REACH-nro: Talle aineelle ei ole saatavilla rekisteréintinumeroa, koska aine tai sen

kaytté on vapautettu rekisterdinnistda REACH -asetuksen 2 artiklan
mukaisesti tai vuotuinen tonnimaara ei vaadi rekisterdintia.
Muut nimitykset: ei mitdan

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytoét ja kdytot, joita ei suositella

Relevantit tunnistetut kaytot: Yleinen kemiallinen reagenssi

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Suomi
VWR International Oy
Katu Valimotie 17-19
Postinumero/paikkakunta 00380 Helsinki
Puhelin 09-8045 5300
Telefax 09-8045 5200
Sahkoposti (toimivaltainen henkil6) SDS@avantorsciences.com

1.4 Hatapuhelinnumero

Puhelin 09-471 977 (Myrkytystietokeskus)
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KOHTA 2: Vaaran yksilGinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
2.1.1 Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Vaaraluokat ja vaarakategoriat ‘ Vaaralausekkeet
Vesiymparistolle vaarallinen, akuutti, Kategoria 1 H400
Vesiymparistolle vaarallinen, krooninen, Kategoria 1 H410

2.2 Merkinnat
2.2.1 Tunnusmerkinti asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Vaarapiktogrammit

Huomiosana: Varoitus

Vaaralausekkeet

H410 Erittdain myrkyllista vesielicille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet

P273 Viltettava padstamista ymparistoon.
P391 Valumat on kerattava.

2.3 Muut vaarat

Tama3 tuote ei tiytd REACH-asetuksen, liite XIll mukaisia PBT-/vPvB-kriteereita.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot ainesosista

3.1 Aineet
Ainenimi: Sinkki
Molekyylikaava: Zn
Molekyylipaino: 65,39 g/mol
CAS-Nro: 7440-66-6
EU REACH rekisterdintinumero: Talle aineelle ei ole saatavilla rekisteréintinumeroa, koska aine tai sen kaytto on
vapautettu rekisterdinnista REACH -asetuksen 2 artiklan mukaisesti tai vuotuinen
tonnimaara ei vaadi rekisterdintia.
EY-N:o: 231-175-3
ATE, SCL ja/tai M-faktori: ei mitdan
VWR &5
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KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Yleisia ohjeita
Epdvarmassa tilanteessa tai jos oireita esiintyy, on kysyttava ladkarin neuvoa. Likaantunut, kastunut vaatetus vaihdettava. Pese
saastunut vaatetus ennen uudelleenkayttd3. Al3 jita loukkaantunutta yksin.

Hengitettyna
Potilas on vietava raittiiseen ilmaan ja pidettdva lampimana ja rauhallisena. Hakeudu lddkarin hoitoon, jos oireita ilmaantuu.

lhokosketuksessa
Pese varovasti runsaalla vedelld ja saippualla. Iho-oireiden ilmaantuessa kdanny lddkarin puoleen.

Jos joutunut silmiin:
Huuhdeltava valittdmasti varovasti ja huolellisesti silmasuihkulla tai vedella. Hakeudu ladkarin hoitoon, jos oireita ilmaantuu.

Nieltyna
Suu huuhdeltava perusteellisesti vedelld. Ota yhteys laakariin, jos ilmenee pahoinvointia.

Ensihoitajan itsesuoja
Ensiapua varten: Huomioikaa oma henkildsuoja!

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Yska. Pahoinvointi. Oksentaminen. Paansarky. Tajuttomuus. Hengenahdistus. Huimaus.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ladketieteellisestd hoidosta ja erityishoidosta ei ole saatavilla erityisia tietoja.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Soveltuva sammutusvaline

Itse tuote ei pala.

Sammutustoimenpiteet on sovitettava ymparistoon.
Vesi.

Vaahto.

Alkoholinkestdva vaahto.

Kuivaa sammutusjauhetta.

Sammutusaineet, joita ei pida kayttaa turvallisuussyista
Suoravesisuihku.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalon sattuessa saattaa muodostua:
Sinkkioksidi.

5.3 Ohjeet palomiehille, pelastajille
Viltettava kaasun/huurun/héyryn/sumun hengittamista.
Sammuta palo kohtuullisen valimatkan padsta tavanomaisin varotoimin.
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Lisdohjeet
tietoja ei saatavilla

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Muu kuin pelastushenkilokunta: Valtettdva polyn hengittamista. Kayta pélynaamaria, jos polya on paljon. Vie loukkaantuneet pois
vaara-alueelta. Siirra henkil0 raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. Huolehdittava riittavasta tuuletuksesta.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Ei tarvita erityisia ymparistétoimenpiteita.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet
Otettava talteen mekaanisesti ja toimitettava havitettdvaksi sopivissa sdilidissa. Vaikutuksen alaiset alueet huuhdeltava vedella.
Poistettva ottaen huomioon viranomaismaaraykset.

6.4 Lisdohjeet
Henkilokohtaiset suojavarusteet: katso kohta 8 Havitystiedot: katso kohta 13

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Kaikki tyomenetelmat on periaatteellisesti jarjestattava niin, ettd seuraava on mahdollisimman vahainen:
Hengittaminen
lhokosketus
Joutuessa silmiin
Kayta kupua (laboratorio).
Avoimessa tilassa kasiteltdessa on kaytettava sisdanrakennettua imulaitetta.
Jos paikallinen poistoimu ei ole mahdollista tai riittavaa, taytyy koko tydalue tuulettaa teknisesti.

Pese kdadet ennen taukoja ja tyon jalkeen. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Sydminen, juominen ja tupakointi
kielletty kemikaalia kdytettdessa. Silmasuihku on oltava ja sen sijaintipaikka on merkittava nakyvasti.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Suositeltava varastointilampatila: 2-30 °C
Varastointiluokka: tietoja ei saatavilla
Sailytettava tiiviisti suljettuna paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Sailyta alkuperaispakkauksessa.

7.3 Erityinen loppukaytto
Kappaleessa 1.2 mainittujen kaytto|tapojen lisdksi muita erityisid kdytt 6 |tapoja ei ole.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Ei sisalla sellaisia maarid aineita, jotka ylittaisivat tyoperaista altistumista koskevien raja-arvojen pitoisuusrajat.
8.2 Altistumisen ehkdiseminen

8.2.1 Soveltuvat tekniset ohjauslaitteet
Tekniset toimenpiteet ja sopivat tydtavat ovat tarkeampid kuin henkilékohtaisen suojavarustuksen kdyttd. Avoimessa tilassa
kasiteltdessa on kdytettdva sisddnrakennettua imulaitetta.
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8.2.2 Henkilokohtaiset suojavarusteet
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Kaytettdva sopivaa suojavaatetusta. Kasiteltdessa kemikaalisia aineita tulee kdyttaa vain CE-merkittyja ja nelinumeroisella

tarkistuskoodilla varustettuja kemikaalisuojakasineita.

Silmd-/kasvosuojaus

Sangalliset suojalasit, joissa on sivusuojat DIN-/EN-normit: DIN EN 166

Suositus: VWR 111-0432

Ihonsuojaus

Kasiteltdessa kemikaalisia aineita tulee kayttaa vain CE-merkittyja ja nelinumeroisella tarkistuskoodilla varustettuja
kemikaalisuojakasineitd. Suositeltavat kdsiensuojausvalmisteet DIN-/EN-normit: DIN EN 374 Jos kasineitd aiotaan kayttaa
uudelleen, ne on puhdistettava ennen riisumista ja sailytettava hyvin tuuletettuna.

Lyhytaikaisesti kosketuksissa kidteen

Sopiva materiaali:

Kasinemateriaalin paksuus:

Tunkeutumisaika (maksimaalinen kayttoaika):
Suositeltavat kasiensuojausvalmisteet:

Toistuvassa kasikosketuksessa
Sopiva materiaali:
Kasinemateriaalin paksuus:
Tunkeutumisaika (maksimaalinen kayttoaika):
Suositeltavat kasiensuojausvalmisteet:

Hengityksensuojain

NBR (Nitriilikumi)
0,12 mm

> 480 min

VWR 112-0998

NBR (Nitriilikumi)

0,38 mm

> 480 min

VWR 112-3717 / 112-1381

Yleensa henkilokohtainen hengityksensuoja ei ole valttdmaton. Polyn tuottaminen/muodostuminen

Soveltuvat hengityksensuojalaitteet:
Suositus:

Sopiva materiaali:

Suositus:

Lisdohjeet

Suodattava puolinaamari (DIN EN 149)
VWR 111-0451

P3

VWR 111-0244

Pese kadet ennen taukoja ja tyon jalkeen. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Sydminen, juominen ja tupakointi

kielletty kemikaalia kdytettdessa. Silmasuihku on oltava ja sen sijaintipaikka on merkittava nakyvasti.

8.2.3 Ympdristoaltistumisen ehkédiseminen
tietoja ei saatavilla
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KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

a) Olomuoto
Olomuoto:
Vari:

b) Haju:

c) Hajukynnys:

Turvallisuutta koskevat perustiedot

d) pH:

e) Sulamis- tai jaatymispiste:

f) Kiehumispiste ja kiehumisalue:
g) Leimahduspiste:

h) Haihtumisnopeus:

i) Syttyvyys (kiintedt aineet, kaasut):

j) Syttyvyys- tai rdjahdysraja
alempi rdjahdysraja:
Ylempi rajahdysraja:

k) Hoyrynpaine:

|) Hoyryntiheys:

m) Tiheys:

n) Liukoisuus (liukoisuudet)
vesiliukoisuus:

o) Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi:

p) Itsesyttymislampétila:

q) Hajoamislampatila:

r) Viskositeetti
Viskositeetti, kinemaattinen:
Viskositeetti, dynaaminen:

s) Rajahtavyys:

t) Hapettavuus:

u) hiukkasten ominaisuudet:

9.2 Muut tiedot
Tilavuusmassa:
Taitekerroin:
Dissosiaatiovakio:
Pintajannitys:
Henryn laki:

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

tietoja ei saatavilla

VWR&
CHEMICALS

kiinted

harmaa

hajuton

tietoja ei saatavilla

tietoja ei saatavilla
420°C

908 °C (1013 hPa)
tietoja ei saatavilla
tietoja ei saatavilla
ei sovellettavissa

tietoja ei saatavilla
tietoja ei saatavilla
tietoja ei saatavilla
tietoja ei saatavilla
7,14 g/cm? (20 °C)

unliukoinen (20°C)
tietoja ei saatavilla
tietoja ei saatavilla
ei sovellettavissa

tietoja ei saatavilla
tietoja ei saatavilla
ei sovellettavissa
ei sovellettavissa
ei nanoformia

tietoja ei saatavilla
tietoja ei saatavilla
tietoja ei saatavilla
tietoja ei saatavilla
tietoja ei saatavilla
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10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Tuote on kemiallisesti stabiili normaaleissa ympardivissa olosuhteissa (huoneenlampd).

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
tietoja ei saatavilla

10.4 Valtettavat olosuhteet
tietoja ei saatavilla

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
tietoja ei saatavilla

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
tietoja ei saatavilla

10.7 Lisaohjeet
tietoja ei saatavilla

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Akuutit vaikutukset
Akuutti oraalinen toksisuus:
tietoja ei saatavilla

Akuutti dermaalinen toksisuus:
tietoja ei saatavilla

Akuutti inhaloitu toksisuus:
tietoja ei saatavilla

Arsytys ja syovyttiminen:
Primaarinen drsytysvaikutus iholla:
ei sovellettavissa

Silmien drsytys:
ei sovellettavissa

Hengitysteiden drsytys:
ei sovellettavissa

VWR&
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Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
lhokosketuksessa: Ei herkistava
Hengitettyna: Ei herkistava

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
ei sovellettavissa

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
ei sovellettavissa

CMR-vaikutukset (sy6paa aiheuttava, perimda muuttava ja lisddntymiselle vaarallinen vaikutus)
SyOpaa aiheuttavat vaikutukset
Ei viitteitd syopaa aiheuttavasta vaikutuksesta ihmiselle.

Sukusolujen perimda vaurioittavat vaikutukset
Ei viitteita sukusolumutageenisuudesta ihmiselle.

Lisadntymiselle vaaralliset vaikutukset
Ei viitteita reproduktiotoksisuudesta ihmiselle.

Aspiraatiovaara
ei sovellettavissa

Muut haitalliset vaikutukset
tietoja ei saatavilla

Lisdaohjeet
tietoja ei saatavilla

11.2 Hormonitoimintaa héiritsevat ominaisuudet:

Talla aineella ei ole hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia ihmisiin liittyen.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Ekotoksisuus

Kalatoksisuus:
tietoja ei saatavilla

Vesikirppumyrkyllisyys:
tietoja ei saatavilla

Levamyrkyllisyys:
tietoja ei saatavilla

Bakteeritoksisuus:
tietoja ei saatavilla

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

tietoja ei saatavilla

VWR&
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12.3 Biokertyvyys
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: tietoja ei saatavilla

12.4 Liikkuvuus maaperassa:
tietoja ei saatavilla

12.5 PBT-/vPvB-arvioinnin tulokset
Tama3 tuote ei tdytd REACH-asetuksen, liite XIIl mukaisia PBT-/vPvB-kriteereita.

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Talla aineella ei ole hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia ympariston kannalta.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset
tietoja ei saatavilla

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Asianmukainen hivittdminen / Tuote
Poistettva ottaen huomioon viranomaismaardykset. Jatteiden havityksesta neuvoteltava asianomaisen havittajan kanssa. Tuote
pitda yleensa neutralisoida ennen puhdistuslaitokseen padstamista.

Jatekoodi tuote: tietoja ei saatavilla

Asianmukainen héivittdminen / Pakkaus
Poistettva ottaen huomioon viranomaismaardykset. Saastuneita pakkauksia on kasiteltava samalla tavalla kuin itse ainetta.

Lisdaohjeet
tietoja ei saatavilla

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetus (ADR/RID)
14.1  UN-numero: 3077
14.2  Virallinen nimike kuljetukseen: YMPARISTOLLE VAARALLINEN AINE, KIINTEA, N.O.S. (ZINC)
14.3  Luokka (luokat): 9
Luokittelukoodi: M7
Varoitusetiketti(t): 9
14.4  Pakkausryhma: I
14.5 Ympadristovaarat: Ymparistolle vaarallinen

14.6  Erityiset varotoimet kayttdjalle:
Vaaran tunnusnumero (Kemler-luku): 90
tunnelin rajoituskoodi: -

VWR&
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Merikuljetukset (IMDG)

14.1 UN-numero: 3077
14.2  Virallinen nimike kuljetukseen: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (ZINC)
14.3  Luokka (luokat): 9
Luokittelukoodi:
Varoitusetiketti(t): 9
14.4 Pakkausryhma: 1
14.5 Ympadristovaarat: Ymparistolle vaarallinen
Vesistomyrkky: Kylla (P)

14.6  Erityiset varotoimet kayttajalle:
Segregaatioryhma: -

EmS-numero F-A S-F
14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen Il liitteen ja IBC-saann6ston mukaisesti
ei relevantti

limakuljetus (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 UN-numero: 3077
14.2  Virallinen nimike kuljetukseen: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (ZINC)
14.3  Luokka (luokat): 9

Luokittelukoodi:

Varoitusetiketti(t): 9+ENV

14.4 Pakkausryhma: 11}
14.5 Erityiset varotoimet kayttajalle:

Pakkaukset 5 kg / 5 L tai pienempid, ei luokan 9 vaarallisia aineita

VWR&
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KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdaannokset tai -
lainsaadanto

EU-madrdykset

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 p&ivana joulukuuta 2006 , kemikaalien
rekisteréinnista, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin
1999/45/EY muuttamisesta sekd neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston
direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 péivana joulukuuta 2008 , aineiden ja seosten
luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta seka direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta

- Komission asetus (EU) N:o 453/2010, annettu 20 p&ivana toukokuuta 2010, kemikaalien rekistersinnista, arvioinnista,
lupamenettelyista ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH)
muuttamisesta

- Komission asetus (EU) 2015/830, annettu 28 paivana toukokuuta 2015, kemikaalien rekisterdinnista, arvioinnista,
lupamenettelyista ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH)
muuttamisesta

Kansalliset maaraykset

tietoja ei saatavilla

Vesivaarallisuusluokka (WGK): Ei vaaranna vesiymparistoa
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Talle aineelle ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointia.

VWR&
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KOHTA 16: Muut tiedot

Lyhenteet ja akronyymit

HTP-arvot 15 min - 15 minuutin ilman epapuhtauksien keskimdaaraiset pitoisuudet
HTP-arvot 8 h - 8 tunnin keskimaaraiset ilman epapuhtauksien pitoisuudet

LTV - 8 tunnin keskimaaraiset ilman epapuhtauksien pitoisuudet

STV - 15 minuutin ilman epapuhtauksien keskimaaraiset pitoisuudet

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygiensts

ADR - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
AGS - Committee on Hazardous Substances (Ausschuss fiir Gefahrstoffe)

CLP - Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures
DFG - German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft)

DNEL - Derived No Effect Level

Gestis - Information system on hazardous substances of the German Social Accident Insurance (Gefahrstoffinformationssystem der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung)

IATA-DGR - International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations
ICAO-TI - International Civil Aviation Organization-Technical Instructions

IMDG - International Maritime Code for Dangerous Goods

KOSHA - Korea Occupational Safety and Health Agency

NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

OSHA - Occupational Safety & Health Administration

PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic

PNEC - Predicted No Effect Concentration

RID - Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
SVHC - Substances of Very High Concern

vPVB - very Persistent, very Bioaccumulative

Koulutusohjeet: Jarjestettava riittavasti tietoja, ohjeita ja koulutusta kayttajille.

Tarkeat kirjallisuus- ja tietolahteet

Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu yleisesti saatavilla olevien tietojen perusteella, kuten TOXNET-tiedot, Euroopan
kemikaaliviraston (ECHA) aineisto, kansainvalisten syopatutkimuslaitosten (IARC Monographs) asiakirjat, Yhdysvaltain kansallisen
toksikologiaohjelman tiedot, Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden virasto Control (ATSDR), PubChem-sivustot ja SDS raaka-
ainevalmistajiltamme.

Muut tiedot

Viitteet muutoksesta ei/ei

Tdmdn turvallisuustiedotteen tiedot vastaavat parhaan tietimyksemme mukaisia tietoja painamishetkelld.
Tietojen on tarkoitus antaa teille neuvoja tdssé kdyttoturvallisuustiedotteessa mainitun tuotteen turvallisesta
késittelystd sitd varastoitaessa.
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