ThermoFisher
SCIENTIFIC

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Muutettu viimeksi 20-helmi-2024 Muutosnumero 3

| KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen kuvaus:
Cat No. :
Molekyylikaava

Bismuth Lead Tin Cadmium ingot (Wood's metal)
33218
Bi:Pb:Sn:Cd; 50:25:12.5:12.5 wt%

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kaytot, joita ei suositella

Kayttotarkoitus
Kaytot, joita ei suositella

Laboratoriokemikaalit.
Tietoa ei ole kaytettavissa

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yhtié

Sahkopostiosoite

1.4. Hatdpuhelinnumero

Thermo Fisher (Kandel) GmbH
Erlenbachweg 2

76870 Kandel

Germany

Tel: +49 (0) 721 84007 280
Fax: +49 (0) 721 84007 300

begel.sdsdesk@thermofisher.com
MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711
(vaihde)(normaalihintainen puhelu)

Lisatietoja saa soittamalla Yhdysvalloissa numeroon: 001-800-227-6701
Lisatietoja saa soittamalla Euroopassa numeroon: +32 14 57 52 11

Hatanumero, Eurooppa : +32 14 57 52 99
Hatdnumero, USA : +1 201 796 7100

CHEMTREC-puhelinnumero, : 800 424 9300
-puhelinnumero, Euroopasta: +1 703 527 3887

KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

Fysikaaliset vaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

ALFAA33218

Sivu 1/16
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Terveydelle aiheutuvat vaarat

Valitdn myrkyllisyys hengitysteiden kautta

Valitdén myrkyllisyys hengitysteitse - polyt ja sumut
Sukusolujen perimaa vaurioittava

Sybpaa aiheuttavat vaikutukset

Lisdéntymiselle vaarallinen

Myrkyllisyys tietylle kohde-elimelle - (toistuva altistuminen)

Ympiristévaarat

Valiton myrkyllisyys vesielidille
Krooninen myrkyllisyys vesielidille

Kategoria 4 (H302)
Kategoria 2 (H330)
Kategoria 2 (H341)
Kategoria 1B (H350)
Kategoria 1A (H360Df)
Kategoria 1 (H372)

Kategoria 1 (H400)
Kategoria 1 (H410)

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

2.2. Merkinnit

ok

Huomiosana Vaara

Vaaralausekkeet
H302 - Haitallista nieltyna
H330 - Tappavaa hengitettyna
H341 - Epailldaan aiheuttavan perimavaurioita
H350 - Saattaa aiheuttaa sy6paa
H360Df - Saattaa vaurioittaa sikiota. Epailladn heikentéavan hedelmallisyytta
H372 - Vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
H410 - Erittain myrkyllista vesielioille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia

Turvalausekkeet
P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. El saa oksennuttaa
P264 - Pese kasvot, kddet ja muu mahdollisesti altistunut ihoalue huolellisesti kasittelyn jélkeen
P304 + P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirra henkilo raittiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys
P310 - Ota valittémasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lagkariin
P280 - Kayta suojakasineita/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta

Lisa-EU-merkinnat
Vain ammattikayttéon

2.3. Muut vaarat

Myrkyllistd maanpinnalla elaville selkarankaisille
Tama tuote ei sisalla mitaan kemikaaleja, joiden tiedetaan tai epaillaan hairitsevan hormonitoimintaa

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2. Seokset

Aineosa CAS-nro EY-nro Painoprosentti| CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o

1272/2008
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Bismuth 7440-69-9 EEC No. 231-177-4 50.0 -
Lyijy 7439-92-1 EEC No. 231-100-4 25.0 Acute Tox. 4 (H332)
Acute Tox. 4 (H302)
Repr. 1A (H360Df)
STOT RE 2 (H373)
Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)
Tina 7440-31-5 EEC No. 231-141-8 12.5 -
Kadmium 7440-43-9 EEC No. 231-152-8 12.5 Acute Tox. 2 (H330)
Muta. 2 (H341)
Carc. 1B (H350)
Repr. 2 (H361fd)
STOT RE 1 (H372)
Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)
Aineosa Erityiset pitoisuusrajat (SCL) M-tekija Komponenttihuomautukset
Lyijy Repr. 1A: C20.03 % 1 (acute) -
STOTRE1:C20.5% 10 (Chronic)
Kadmium - 10 -

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleisia ohjeita

Joutuminen silmaan

Ilhokosketus

Nieleminen

Hengitys

Itsesuojaus ensiavussa

Nayta tama kayttoturvallisustiedote hoitavalle lagkarille. Tarvitaan valitdnta hoitoa.

Huuhdeltava valittdmasti runsaalla vedella, myds silmaluomien alta, vahintaan 15 minuutin
ajan. Roiskeet silmistd huuhdeltava valittémasti runsaalla vedella ja mentava laakariin.

Roiskeet huuhdeltava valittdmasti runsaalla vedella vahintaan 15 minuutin ajan. Tarvitaan
valitdnta hoitoa.

El saa oksennuttaa. Yhteydenotto valittdmasti 1aakariin tai myrkytystietokeskukseen.

Siirré henkilo raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengita, hanelle annetaan tekohengitysta.
Ala kayta “suusta suuhun” -menetelmaa, jos potilas on niellyt tai hengittanyt ainetta. Anna
tekohengitysta takaiskuventtiililla varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon

hengitysapulaitteella. Tarvitaan valitdnta hoitoa.

Varmista, ettd hoitohenkil0sto on perilla onnettomuuteen liittyvistd materiaaleista ja he
varautuvat suojaamaan itsensa ja estavat saastumisen leviamisen.

4.2. Tarkeimmét oireet ja vaikutukset, seka valittomat ettd viivistyneet

Ei mitdan kohtuullisesti ennakoitavaa.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellistéd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja laakarille

Hoito oireiden mukaan.

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet

hyvaksytyt luokan D sammuttimet. Alé kéyté vetté tai vaahtoa.

Sammutusaineet, joita ei saa kayttaa turvallisuussyista
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Vesi saattaa olla tehotonta.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Sammutusvesien ei saa antaa paasta viemareihin tai vesistoihin.

Vaaralliset palamistuotteet
Lyijyoksidit, kadmiumoksidi, Tinaoksidi, Bismuth oxide.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, kayta hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyvaksyttya tai vastaavaa), seka
taytté suojavarustusta. Terminen hajoaminen voi johtaa arsyttavien kaasujen ja hdyryjen vapautumiseen.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA |

6.1. Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hitatilanteessa

Huolehdittava riittavasta ilmanvaihdosta. Kayta vaadittuja henkildnsuojaimia. Valtettdva polynmuodostusta. lhmisten paasy
estettdva paastdn/vuodon alueelle ja ihmiset pidettava tuulen ylapuolella. Henkil6kunta on evakuoitava turvallisille alueille. Ei
erityisia varotoimia.

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Ei saa huuhdella pintaveteen tai jatevesiviemaristdon. Ei saa paastaa ymparistdon likaamaan pohjavesistéa. Estettéava tuotteen
paasy viemareihin. Ellei merkittavia vuotoja saada pidatetyksi, siitéd on ilmoitettava paikallisille viranomaisille. Ei saa paastaa
ymparistéon.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -véalineet

Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin sailidihin havittdmista varten. Valtettdva polynmuodostusta. Kerataan ja siirretdan
asianmukaisesti etiketdityihin astioihin.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteita.

KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttimét toimenpiteet

Kéyté henkilonsuojaimia/kasvonsuojainta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Valtettdva pdlynmuodostusta.
Kayta ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Ala hengita (polya, hdyryd, sumua, kaasua). Ala niele. Jos nain kuitenkin tapahtuu,
hae valittdmasti 1dakarin apua.

Hygieniatoimenpiteet

Kasiteltava hyvan tyéhygienian ja turvallisuuskdytdannén mukaisesti. Ei saa sailyttdd yhdessa elintarvikkeiden eika eldinravinnon
kanssa. SyoOminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettdessa. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja kasineet,
sisapuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkayttdéa. Pese kadet ennen taukoja ja tyon jalkeen.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttimat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Sailytettdva kuivassa paikassa. Suojaa hapoilta.

7.3. Erityinen loppukaytto
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Kayttd laboratorioissa

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot
FI - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministerion
EU - Komission direktiivi (EU) 2019/1831, annettu 24 paivana lokakuuta 2019,

Luettelo lahde

julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

tyOperaisen altistumisen viiteraja-arvojen viidennen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission
direktiivin 2000/39/EY muuttamisesta

Aineosa Euroopan unioni Englanti Ranska Belgia Espanja
Lyijy TWA: 0.15 mg/m3 (8h) | STEL: 0.45 mg/m3 15 | TWA/VME: 0.1 mg/m? TWA /VLA-ED: 0.15
min (8 heures). restrictive mg/m3 (8 horas)
TWA: 0.15 mg/m3 8 hr limit
Tina STEL: 4 mg/m3 15 min TWA: 2 mg/m? 8 uren |[TWA /VLA-ED: 2 mg/m3
TWA: 2 mg/m?3 8 hr Huid (8 horas)
Kadmium TWA: 0.001 mg/m? (8h)| STEL: 0.075 mg/m3 15 TWA / VME: 0.004 TWA: 0.01 mg/m3 8 TWA / VLA-ED: 0.01
min mg/m? (8 heures). uren mg/m? (8 horas)
TWA: 0.025 mg/m? 8 hr restrictive limit TWA: 0.004 mg/m®8 | TWA/VLA-ED: 0.002
Carc. metal uren mg/m3 (8 horas)
Aineosa Italia Saksa Portugali Alankomaat Suomi
Lyijy TWA: 0.15 mg/m3 8 ore.| TWA: 0.004 mg/m3 (8 TWA: 0.05 mg/m3 8 TWA: 0.15 mg/m3 8 TWA: 0.1 mg/m? 8
Time Weighted Average Stunden). MAK horas uren tunteina
Hohepunkt: 0.032
mg/m?3
Tina TWA: 2 mg/m? 8 horas TWA: 2 mg/m3 8
tunteina
Kadmium TWA: 0.001 mg/m38 | TWA: 0.002 mg/m3 (8 | TWA: 0.001 mg/m38 | TWA: 0.004 mg/m38 | TWA: 0.004 mg/m38
ore. Time Weighted Stunden). AGW - horas uren tunteina
Average exposure factor 8 TWA:| TWA: 0.004 mg/m?3 8
TWA: 0.004 mg/m? 8 0.002 mg/m?3 (8 horas
ore. Time Weighted Stunden). AGW -
Average until July 11, Haut
2027
Aineosa Itavalta Tanska Sveitsi Puola Norja
Lyijy MAK-KZGW: 0.4 mg/m3| TWA: 0.05 mg/m? 8 STEL: 0.8 mg/m? 15 TWA: 0.05 mg/m3 8 TWA: 0.05 mg/m3 8
15 Minuten timer Minuten godzinach timer
MAK-TMW: 0.1 mg/m? 8] STEL: 0.1 mg/m? 15 TWA: 0.1 mg/m? 8 STEL: 0.15 mg/m? 15
Stunden minutter Stunden minutter. value
calculated dust and
fume
Tina MAK-KZGW: 4 mg/m? Haut/Peau TWA: 2 mg/m3 8 TWA: 2 mg/m? 8 timer
15 Minuten STEL: 0.004 ppm 15 godzinach
MAK-TMW: 2 mg/m?3 8 Minuten
Stunden STEL: 0.02 mg/m? 15
Minuten STEL: 4 mg/m3
15 Minuten
TWA: 2 mg/m3 8
Stunden
Kadmium TRK-KZGW: 0.016 TWA: 0.001 mg/m? 8 Haut/Peau TWA: 0.004 mg/mé8 | TWA: 0.001 mg/m? 8
mg/m? 15 Minuten timer TWA: 0.001 mg/m? 8 godzinach timer
TRK-KZGW: 0.004 | STEL: 0.002 mg/m?® 15 Stunden STEL: 0.003 mg/m3 15
mg/m? 15 Minuten minutter minutter. value
[TRK-TMW: 0.004 mg/m3| calculated inhalable
TRK-TMW: 0.001 mg/m3 fraction
Aineosa Bulgaria Kroatia Irlanti Kypros Tsekin tasavalta
Bismuth TWA: 5.0 mg/m?
Lyijy TWA: 0.05 mg/m?  [TWA-GVI: 0.15 mg/m? 8] TWA: 0.15 mg/m? 8 hr. TWA: 0.15 mg/m? TWA: 0.05 mg/m3 8
satima. STEL: 0.45 mg/m? 15 hodinach.
min Ceiling: 0.2 mg/m?
biological test, toxic for
reproduction
Tina TWA: 0.1 mg/m? TWA-GVI: 2 mg/m® 8 |TWA: 2 mg/m3 8 hr. Sn TWA: 2 mg/m3
TWA: 2.0 mg/m? satima. STEL: 6 mg/m? 15 min
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Kadmium TWA: 0.004 mg/m® | TWA-GVI: 0.004 mg/m3 |TWA: 0.001 mg/m3 8 hr.| TWA: 0.001 mg/m?3 TWA: 0.004 mg/m? 8
8 satima. applies during inhalable fraction hodinach. 0.002 mg
the transition period untill TWA: 0.004 mg/m? 8 hr. Cd/g Creatinine in urine
July 11, 2027 inhalable | limit value 0.004 mg/m3 inhalable fraction of

fraction until 11 July 2027 aerosol
inhalable fraction Potential for cutaneous
STEL: 0.003 mg/m? 15 absorption
min Ceiling: 0.008 mg/m3
STEL: 0.012 mg/m3 15
min
Aineosa Viro Gibraltar Kreikka Unkari Islanti
Lyijy TWA: 0.1 mg/m? 8 TWA: 0.15 mg/m3 8 hr TWA: 0.15 mg/m3 TWA: 0.1 mg/m3 8 TWA: 0.05 mg/m3 8
tundides. total dust éraban. AK klukkustundum. dust,
TWA: 0.05 mg/m?3 8 TWA: 0.05 mg/m3 8 fume, and powder
tundides. respirable éraban. AK Ceiling: 0.1 mg/m?
dust dust, fume, and powder
Tina TWA: 2 mg/m?3
Kadmium TWA: 0.004 mg/m? 8 TWA: 0.001 mg/m3 TWA: 0.004 mg/m38 | TWA: 0.001 mg/m? 8
tundides. valid until July oraban. AK klukkustundum.
10, 2027 inhalable fraction
TWA: 0.004 mg/m? 8
klukkustundum. valid
until July 11, 2027
inhalable fraction
Ceiling: 0.002 mg/m3
inhalable fraction
Ceiling: 0.008 mg/m?
valid until July 11, 2027
inhalable fraction
Aineosa Latvia Liettua Luxemburg Malta Romania
Bismuth TWA: 0.5 mg/m? TWA: 0.5 mg/m?® IPRD
Lyijy STEL: 0.1 mg/m3 TWA: 0.15 mg/m3 TWA: 0.15 mg/m3 8 TWA: 0.15 mg/m3 8 ore
TWA: 0.05 mg/m3 inhalable fraction IPRD Stunden
TWA: 0.07 mg/m3
respirable fraction IPRD
Tina TWA: 2 mg/m3

Kadmium TWA: 0.001 mg/m? TWA: 0.004 mg/m? TWA: 0.05 mg/m3 8 ore
inhalable fraction IPRD

Aineosa Venidja Slovakian tasavalta Slovenia Ruotsi Turkki

Bismuth MAC: 0.5 mg/m3
Lyijy TWA: 0.05 mg/m3 1826 TWA: 0.15 mg/m3 TWA: 0.1 mg/m3 8 urah TLV: 0.1 mg/m38  |TWA: 0.15 mg/m? 8 saat
inhalable fraction inhalable fraction timmar. NGV
TWA: 0.5 mg/m? STEL: 0.4 mg/m3 15 TLV: 0.05 mg/m3 8
respirable fraction minutah inhalable timmar. NGV
fraction
Tina Potential for cutaneous | TWA: 2 mg/m?é 8 urah [TLV: 2 mg/m?3 8 timmar.| TWA: 2 mg/m? 8 saat
absorption applies to Tin(IV) NGV
inorganic compounds
inhalable fraction
TWA: 8 mg/m3 8 urah
applies to Tin(ll)
inorganic compounds
inhalable fraction
Kadmium TWA: 0.01 mg/m3 1051 TWA: 0.03 mg/m? 8 TWA: 0.004 mg/m? 8 TLV: 0.001 mg/m? 8
MAC: 0.05 mg/m?3 hodinach manufactured | urah applies until July timmar. NGV
TWA: 0.15 mg/m3 8 11, 2027 inhalable TLV: 0.004 mg/m? 8
hodinach others fraction timmar. NGV
STEL: 0.15 mg/m? 15
minutach manufactured
STEL: 0.75 mg/m? 15
minutach others

Biologiset raja-arvot

Luettelo lahde

pitoisuudet

Sosiaali- ja terveysministerion julkaisuja 2009:11. Liite 2. Biologisten na“ytteiden viiteraja-arvot 2009

FI - Férordningen om koncetrationer som befunnits skadliga, 557/2009. HTP-arvot 2009. Haitallisiksi tunnetut

| Aineosa

Euroopan unioni

Yhdistynyt

Ranska

Espanja

Saksa
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kuningaskunta
Lyijy Lead: 400 pg/L blood | Lead: 70 pg/dL blood | Lead: 150 pg/L whole
Lead: 180 pg/L blood not critical blood (no restriction )
indifferent sampling time|
Lead: 300 pg/L blood
Lead: 200 pg/L blood
Lead: 100 pg/L blood
Kadmium Cadmium: 0.005 mg/g Cadmium: 2 pg/g
creatinine urine not Creatinine urine not
critical critical
Cadmium: 0.004 mg/L | Cadmium: 5 ug/L blood
blood not critical not critical
Aineosa Italia Suomi Tanska Bulgaria Romania
Lyijy 60 Pb pg/100 mL blood | Lead: 1.4 pmol/L blood | Lead: 20 pg/100 mL Lead: 300 ug/L blood | Lead: 150 pg/L urine
end of workweek time of day does not blood not fixed for women end of shift
matter. under 45 years old Lead: 70 pg/100 mL
Lead: 400 pg/L blood blood end of shift
not fixed Lead: 3 mg/cm hair end
of shift
.delta.-Aminolevulinic
acid: 10 mg/L urine end
of shift
Coproporphyrin: 300
ug/L urine end of shift
free erythrocytes
protoporphyrin: 100
ug/100 mL erythrocyte
blood end of shift
Kadmium Cadmium: 20 nmol/L Cadmium: 2 pg/g
urine at the end of a Creatinine urine end of
working week; time of shift
day does not matter. Cadmium: 5 pg/L blood
end of shift
Protein: 2 mg/L urine
end of shift
Aineosa Gibraltar Latvia Slovakian tasavalta Luxemburg Turkki
Lyijy 70 pg/100 mL blood Lead: 30 pg/100 mL Lead: 400 pg/L blood Lead: 70 pg/100 mL Lead: 70 pg/100 mL
Lead binding biological blood not critical blood. blood
limit value;biological Coproporphyrin: 100 | Lead: 100 pg/L blood Lead: 0.072 mg/m3
monitoring must include| pg/g Creatinine urine not critical women blood. medical
measuring the Aminolevulinic acid: 5 | younger than 45 years [surveillance threshold in
blood-lead level using | mg/g Creatinine urine of age air measured as a time
absorption spectrometry .delta.-Aminolevulinic | weighted average over
or a method giving acid: 15 mg/L urine not | 40 hours per week
equivalent results critical Lead: 40 pg/100 mL
0.075 mg/m3 air 40 .delta.-Aminolevulinic blood. medical
hours per week Lead acid: 6 mg/L urine not | surveillance threshold
medical surveillance critical women younger | measured in individual
must be carried than 45 years of age workers
out;threshold measured Coproporphyrins: 0.30
in individual employees mg/L urine not critical
40 pg/100 mL blood
Lead medical
surveillance must be
carried out;threshold
measured in individual
employees
Kadmium Cadmium: 2 pg/L urine | Cadmium: 3.1 pg/L
urine not critical
carcinogen, category 2

Seurantamenetelmia
EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Ty6paikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja kayttéa koskeva opas kemiallisille ja

biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu viahimmaisvaikutustaso (DMEL)
Katso taulukko arvojen
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Component Akuutti vaikutus Akuutti vaikutus Krooniset vaikutukset|Krooniset vaikutukset
paikallinen (lhon systeeminen (lhon paikallinen (lhon systeeminen (lhon
kautta) kautta) kautta) kautta)
Tina DNEL = 10mg/kg
7440-31-5 (12.5) bw/day
Component Akuutti vaikutus Akuutti vaikutus ooniset vaikutukset |Krooniset vaikutukset
paikallinen (Hengitys) systeeminen paikallinen (Hengitys) systeeminen
(Hengitys) (Hengitys)
Bismuth DNEL = 13.1mg/m3
7440-69-9 ( 50.0)
Tina DNEL = 71mg/m?
7440-31-5 (12.5)
Kadmium DNEL = 4pg/m?
7440-43-9 (12.5)

Todenndkdinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)
Katso arvot alle.

Component Makea vesi Makea vesi Veden ajoittainen | Mikro-organismit Maapera
sedimentin jatevedenkasittely (maatalous)
ssa
Bismuth PNEC = 17.5mg/L
7440-69-9 (50.0)
Lyijy PNEC = 2.4ug/L | PNEC = 186mg/kg PNEC = 100ug/L | PNEC = 212mg/kg
7439-92-1 (25.0) sediment dw soil dw
Kadmium PNEC = 0.19ug/L | PNEC = 1.8mg/kg PNEC = 20ug/L | PNEC = 0.9mg/kg
7440-43-9 (12.5) sediment dw soil dw
Component Merivesi Merivesi Merivesi Ravintoketju lima
sedimentin ajoittainen
Lyijy PNEC = 3.3ug/L | PNEC = 168mg/kg PNEC = 10.9mg/kg
7439-92-1 (25.0) sediment dw food
Kadmium PNEC = 1.14pg/L [PNEC = 0.64mg/kg PNEC = 0.16mg/kg
7440-43-9 (12.5) sediment dw food

8.2. Altistumisen ehkdiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet
Ei mitaan tavallisissa kayttooloissa.

Henkilonsuojaimet
Silmiensuojaus Kayta sivusuoijilla varustettuja suojasilmalaseja tai naamiomallisia suojasilméalaseja
(EU-standardin - EN 166)

Kasien suojaus Mitaan erityistd suojavarustusta ei vaadita
Kasinemateriaali Lapaisyaika Kasineen paksuus EU-standardi Kasinekommentit
Kertakayttokasineet Katso valmistajan - EN 374 (v@himmaisvaatimus)
suositukset

Ihonsuojaus ja Kehon suojaus Pitkahihaiset vaatteet.

Hengityselinten suojaus Mitaan erityistd suojavarustusta ei vaadita.

Laajamittainen / hatdtapauksissa Kemikaalin kayttd edellyttda tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta
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Pienimuotoinen / laboratorio Normaalisti mitdan henkilékohtaista hengityssuojausvarustusta ei tarvita

kayttoon Kun RPE kaytetdan, on kasvo-osalle tehtava Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)
Ympiristoaltistumisen Estettava tuotteen paasy viemareihin. Ei saa paastaa ymparistoon likaamaan
ehkadiseminen pohjavesistoa. Ellei merkittavia vuotoja saada pidatetyksi, siitéd on ilmoitettava paikallisille

viranomaisille.

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto Kiintea aine Ingot

Olomuoto

Haju Hajuton

Hajukynnys Tietoja ei saatavissa

Sulamispiste/sulamisalue Tietoja ei saatavissa

Pehmenemispiste Tietoja ei saatavissa
Kiehumispiste/kiechumisalue Tietoja ei saatavissa

Syttyvyys (Neste) Ei sovellu Kiintea aine
Syttyvyys (kiinted, kaasu) Tietoja ei saatavissa

Réjahdysrajat Tietoja ei saatavissa

Leimahduspiste Tietoja ei saatavissa Menetelma - Tietoja ei saatavissa
Itsesyttymislampaotila Tietoja ei saatavissa

Hajoamislampétila Tietoja ei saatavissa

pH Tietoja ei saatavissa

Viskositeetti Ei sovellu Kiintea aine
Vesiliukoisuus Veteen liukenematon

Liukoisuus muihin liuottimiin Tietoja ei saatavissa

Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi)

Hoyrynpaine 23hPa@ 20 °C

Tiheys / Ominaispaino Tietoja ei saatavissa

Irtotiheys Tietoja ei saatavissa

Hoyryn tiheys Ei sovellu Kiintea aine
Hiukkasten ominaisuudet Tietoja ei saatavissa

9.2. Muut tiedot

Molekyylikaava Bi:Pb:Sn:Cd; 50:25:12.5:12.5 wt%
Haihtumisnopeus Ei sovellu - Kiintea aine

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallinen polymeroituminen Tietoja ei saatavissa.
Vaaralliset reaktiot Ei mitdan normaalitydstdssa.

10.4. Valtettavit olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus.

10.5. Yhteensopimattomat
materiaalit Hapot. Hapetin.
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10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Lyijyoksidit. kadmiumoksidi. Tinaoksidi. Bismuth oxide.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 madritellyistd vaaraluokista

Tuotetiedot

a) valiton myrkyllisyys;
Suun kautta
lhon kautta
Hengitys

Kategoria 4
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty
Kategoria 2

Toksikologiset tiedot komponenttien

Aineosa LC50, suun kautta LD50, ihon kautta LC50 Inhalaatio
Bismuth LD50 =5 g/kg (Rat) - -

Tina > 2000 mg/kg ( Rat) > 2000 mg/kg (Rat) LC50>4.75mg/L (Rat)4h
Kadmium LD50 = 2330 mg/kg ( Rat ) - LC50 = 25 mg/m® ( Rat) 30 min

b) ihosyovyttivyyslihoarsytys;

Tietoja ei saatavissa

c) vakava silmavaurio/silma-arsytys; Tietoja ei saatavissa

d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyva
lho

Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa

e) sukusolujen perimaa vaurioittavatKategoria 2

vaikutukset;

f) syopaa aiheuttavat vaikutukset;

Kategoria 1B

Alla olevasta taulukosta kay ilmi, onko kukin viranomainen luetteloinut minkaan aineosan
sybpaa aiheuttavaksi

Aineosa EU UK Saksa IARC
Lyijy Group 2A
Kadmium Carc Cat. 1B Cat. 1 Group 1

g) lisdantymiselle vaaralliset
vaikutukset;

h) elinkohtainen myrkyllisyys —
kerta-altistuminen;

i) elinkohtainen myrkyllisyys —
toistuva altistuminen;

Kohde-elimet

j) aspiraatiovaara;

Kategoria 1A

Tietoja ei saatavissa

Kategoria 1

Keskushermosto (CNS), Veri, Munuainen, Keuh kot.

Ei sovellu
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Kiinte& aine
Oireet / vaikutukset, Tietoja ei saatavissa.

seka valittomat etta viivastyneet

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa hairitsevat Merkityksellisia arvioitaessa hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia ihmisten terveyden
ominaisuudet kannalta. Tama tuote ei sisalla mitaan kemikaaleja, joiden tiedetaan tai epaillaan
hairitsevan hormonitoimintaa.

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuusvaikutukset Tuote sisaltda seuraavia ymparistolle haitallisia aineita. Erittdin myrkyllista vesielidille, voi
aiheuttaa pitkdaikaisia haittavaikutuksia vesiympéristéssa. Voi aiheuttaa pitkaaikaisia
haittavaikutuksia ymparistossa. Ei saa paastaa ymparistéon likaamaan pohjavesistoa.

Aineosa Makeanvedenkala vesikirppu Makeanveden levat
Lyijy LC50: = 1.32 mg/L, 96h static | EC50: = 600 ug/L, 48h (water
(Oncorhynchus mykiss) flea)

LC50: = 1.17 mg/L, 96h
flow-through (Oncorhynchus
mykiss)

LC50: = 0.44 mg/L, 96h
semi-static (Cyprinus carpio)

Kadmium LC50: 0.0004 - 0.003 mg/L, 96h | EC50: = 0.0244 mg/L, 48h Static
(Pimephales promelas) (Daphnia magna)
LC50: = 0.016 mg/L, 96h
(Oryzias latipes)

LC50: = 21.1 mg/L, 96h
flow-through (Lepomis
macrochirus)

LC50: = 0.24 mg/L, 96h static
(Cyprinus carpio)

LC50: = 4.26 mg/L, 96h
semi-static (Cyprinus carpio)
LC50: = 0.002 mg/L, 96h
(Cyprinus carpio)

LC50: = 0.006 mg/L, 96h static
(Oncorhynchus mykiss)
LC50: = 0.003 mg/L, 96h
flow-through (Oncorhynchus

mykiss)
Aineosa Microtox M-tekija
Lyijy 1 (acute)
10 (Chronic)
Kadmium 10
12.2. Pysyvyys ja hajoavuus Tuote sisaltaa raskasmetalleja. Valtettava paastamista ymparistoon. Erityinen esikasittely
tarvitaan
Pysyvyys Veteen liukenematon, voi jatkua.
Hajoavuus Ei sovellu epdorgaanisille aineille.
Hajoaminen Siséltaa aineita, joiden tiedetdan olevan ymparistolle haitallisia tai jotka eivat hajoa
jatevedenpuhdistamo jatevedenkasittelylaitoksessa.
12.3. Biokertyvyys Materiaali saattaa olla jossakin maarain biologisesti rikastuvaa; Product has a high potential

to bioconcentrate
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12.4. Liikkuvuus maaperassa

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin
tulokset

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevit

ominaisuudet

Hormonitoiminnan hairitsemista

koskevat tiedot

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyvia orgaanisia yhdisteita
Otsonikatopotentiaali

Spillage tuskin lapaistd maaperan Ei todennakdisesti ole liikkkuva ymparistdssa huonon
vesiliukoisuutensa vuoksi.

Ei tietoja kaytettavissa arviointia varten.

Tama tuote ei sisalld mitddn kemikaaleja, joiden tiedetdan tai epaillaan hairitsevan
hormonitoimintaa

Tama tuote ei sisalla tunnettuja tai epailtyja aineita
Tama tuote ei sisalla tunnettuja tai epailtyja aineita

KOHTA 13: JATTEIDEN KASITTELYYN LITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat

Tuotejaamien/kayttamattomien
tuotteiden muodostama jate

Likaantunut pakkaus

Euroopan jateluokituslista

Ei saa paastaa ymparistodn. Jatteet on luokiteltu vaaralliseksi. Havitetédan jatteita ja
vaarallisia jatteitd koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Havita paikallisten sdaddsten
mukaisesti.

Havita tdma pakkaus on toimitettava ongelmajatteen kerdyspisteeseen.

Euroopan jateluettelon mukaan jatekoodit eivat ole tuotespesifisid vaan sovelluspesifisia.

Muut tiedot Ei saa huuhdella vieméariin. Kayttajan tulee maaritella jatekoodit silla perusteella, milla
menetelmalla tuotetta on kasitelty. Ei saa tyhjentaa viemariin. Ala paasta tata kemikaalia
ymparistoon.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

IMDG/IMO

14.1. YK-numero
14.2. Kuljetuksessa kaytettiava
virallinen nimi
Oikea tekninen nimi
14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

14.4. Pakkausryhma

ADR
14.1. YK-numero
14.2. Kuljetuksessa kaytettava
virallinen nimi
Oikea tekninen nimi
14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

14.4. Pakkausryhma

IATA

14.1. YK-numero
14.2. Kuljetuksessa kaytettiava

UN3077
Ymparistélle vaaralliset aineet, kiinteat, n.o.s.

(Lead bar, Cadmium)
9
111

UN3077
Ympéristolle vaaralliset aineet, kiinteét, n.o.s.

(Lead bar, Cadmium)
9
1T

UN3077
Ymparistolle vaaralliset aineet, kiinteat, n.o.s.
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virallinen nimi
Oikea tekninen nimi

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

14.4. Pakkausryhma

14.5. Ympaéristovaarat

(Lead bar, Cadmium)

9
I

Ymparistolle vaarallinen
Tuote on meria saastuttava aine IMDG/IMO-kriteerien perusteella

14.6. Erityiset varotoimet kayttajille Ei erityisia varotoimia.

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

asiakirjojen mukaisesti

KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsdaadanto

Kansainvaliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia
(AICS):, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Aineosa CAS-nro EINECS | ELINCS NLP IECSC TCsI KECL ENCS ISHL
Bismuth 7440-69-9  |231-177-4 - - X X KE-03313 X -
Lyijy 7439-92-1 231-100-4 - - X X KE-21887 X -
Tina 7440-31-5  |231-141-8 - - X X KE-33838 X -
Kadmium 7440-43-9 231-152-8 - - X X KE-04397 X -
Aineosa CAS-nro TSCA TSCA Inventory DSL NDSL AICS NZloC PICCS
notification -
Active-lnactive
Bismuth 7440-69-9 X ACTIVE X - X X X
Lyijy 7439-92-1 X ACTIVE X - X X X
Tina 7440-31-5 X ACTIVE X - X X X
Kadmium 7440-43-9 X ACTIVE X - X X X

Merkkien selitys: X - Listalla oleva aine '-' KECL - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

- Not Listed

Lupal/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

Aineosa

CAS-nro

REACH (1907/2006) -
Liite XIV - luvanvaraisten
aineiden

REACH (1907/2006) -

Liite XVII - rajoitukset

tiettyjen vaarallisten
aineiden

REACH-asetuksen (EY
1907/2006) artikla 59 —
Erityista huolta
aiheuttavien aineiden
ehdokasluettelo (SVHC)

Bismuth

7440-69-9

Lyijy

7439-92-1

Use restricted. See item
72.
(see link for restriction
details)
Use restricted. See item
30.
(see link for restriction
details)
Use restricted. See item
63.
(see link for restriction
details)
Use restricted. See item
75.
(see link for restriction
details)

SVHC Candidate list -
231-100-4 - Toxic for
reproduction (Article 57c)

Tina

7440-31-5

Use restricted. See item
75.
(see link for restriction
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details)
Kadmium 7440-43-9 - Use restricted. See item SVHC Candidate list -
72. 231-152-8 - Carcinogenic,
(see link for restriction | Article 57a;Specific target
details) organ toxicity after
Use restricted. See item [repeated exposure, Article
23. 57(f) - human health
(see link for restriction
details)
Use restricted. See item
28.
(see link for restriction
details)
Use restricted. See item
75.
(see link for restriction
details)

Asetetun paivamaaran jalkeen tdman aineen kayttd edellyttaa joko lupaa tai sita voidaan kayttaa vain vapautettuihin
kayttétarkoituksiin, esim. kaytto tieteellisessa tutkimuksessa ja kehityksessa, joka sisaltéa rutiinianalytiikan tai kayton valituotteena.

REACH-linkkeja

https://fecha.europa.eu/authorisation-list
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach
https://fecha.europa.eu/candidate-list-table

Seveso lll Directive (2012/18/EC)

Aineosa CAS-nro Seveso lll direktiivi (2012/18/EU) - Seveso lll-direktiivin (2012/18/EY) -
kynnysarvoihin suuronnettomuuksien kynnysarvoihin Safety Report
limoitus vaatimukset
Bismuth 7440-69-9 Ei sovellu Ei sovellu
Lyijy 7439-92-1 Ei sovellu Ei sovellu
Tina 7440-31-5 Ei sovellu Ei sovellu
Kadmium 7440-43-9 Ei sovellu Ei sovellu

Vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista 4 paiviana heindakuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus (EY) N:o 649/2012

Component LITEI-1 OSA LIITEI-2 OSA LITEI-3 OSA
Vienti-ilmoitusmenettelya Luettelo Luettelo kemikaaleista, joihin
edellyttivien kemikaalien PIC-ilmoitusmenettelyyn sovelletaan PIC-menettelya

luettelo kuuluvista kemikaaleista (13 ja 14 artiklassa tarkoitettu)
(8 artiklassa tarkoitettu) (11 artikla)
Lyijy sr— unionin lainsaadannon - -
7439-92-1 (25.0) mukaisesti ankarasti sdannelty

i(2) — yleiseen kayttoon tarkoitettu
teollisuuskemikaali

Kadmium i(1) — ammattikayttoon tarkoitettu i — teollisuuskemikaali -
7440-43-9 (12.5) teollisuuskemikaali sr— unionin lainsaéadannon
Sr— unionin lainsdadannon mukaisesti ankarasti saannelty

mukaisesti ankarasti sdannelty

i(2) — yleiseen kayttoon tarkoitettu
teollisuuskemikaali
sr— unionin lainsdadannon
mukaisesti ankarasti saannelty

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303.

Sisédltda komponentteja, jotka tayttavat per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "maaritelman"?
Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY tyontekijoiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta tydssa kaytettavien kemikalien
aiheuttamilta vaaroilta .
Huomioi direktiivi 2000/39/EY, jossa ensimmainen luettelo merkittavista tydssa tapahtuvien altistumisten raja-arvoista
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Huomioitava tyéssa olevien nuorten ihmisten suojelua koskeva direktiivi 94/33/EY
Neuvoston direktiivi 92/85/ETY, annettu 19 paivana lokakuuta 1992, toimenpiteista raskaana olevien ja askettain synnyttaneiden tai
imettavien tyontekijoiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi tydssa
Neuvoston direktiivi 76/769/ETY, annettu 27 paivana heindkuuta 1976, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille
saattamisen ja kaytdn rajoituksia koskevien jasenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten maaraysten ldhentamisesta

Kansalliset sddnndkset

WGK luokitus Vesivaarallisuusluokka = 3 (itseluokitus)
Aineosa Saksa Veden luokittelu (AwSV) Saksa - TA-Luft luokka
Bismuth nwg
Lyijy nwg Class Il : 0.5 mg/m?3 (Massenkonzentration)
Tina nwg Class lll : 1 mg/m? (Massenkonzentration)
Kadmium WGK3 Krebserzeugende Stoffe - Class | : 0.05 mg/m?3
(Massenkonzentration)
Aineosa Ranska - INRS (Taulukot ammattitaudeista)
Lyijy Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 1
Kadmium Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 61,RG 61bis
Component Switzerland - Ordinance on the| Switzerland - Ordinance on | Switzerland - Ordinance of the
Reduction of Risk from Incentive Taxes on Volatile Rotterdam Convention on the
handling of hazardous Organic Compounds (OVOC) Prior Informed Consent
substances preparation (SR Procedure
814.81)
Lyijy Prohibited and Restricted
7439-92-1 (25.0) Substances
Kadmium Prohibited and Restricted Annex | - industrial chemical
7440-43-9 (12.5) Substances

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportit (CSA / CSR) ei vaadita seoksia

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden téydelliset tekstit

H302 - Haitallista nieltyna
H330 - Tappavaa hengitettyna

H341 - Epaillaan aiheuttavan perimavaurioita

H350 - Saattaa aiheuttaa sy6paa

H360Df - Saattaa vaurioittaa sikitta. Epaillaan heikentdvan hedelmallisyytta
H361fd - Epaillaan heikentavan hedelmallisyytta. Epaillaan vaurioittavan sikiota
H372 - Vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa

H400 - Erittdin myrkyllista vesielidille

H410 - Erittéin myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia

H332 - Haitallista hengitettyna

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopassa kaupallisessa kaytossa olevien

Merkkien selitys

TSCA - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain
myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten
aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical
Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

PICCS - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

DSL/NDSL - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

ENCS — Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisien aineiden

luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)
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IECSC — Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China  AICS - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical
Inventory of Existing Chemical Substances) Substances)

KECL - Korean kaupallisessa kaytdssa olevat ja arvioidut kemialliset NZloC - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

aineet

WEL - Ty6peraisen altistuksen raja TWA - Aikapainotettu keskiarvo
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists IARC - International Agency for Research on Cancer
(Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

DNEL - Johdettu vaikutukseton altistumistaso Todennakainen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

RPE - Hengityssuojain LD50 - Tappava annos 50%

LC50 - Tappava pitoisuus 50% EC50 - Tehokas pitoisuus 50%

NOEC - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia POW - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

vaikutuksia

PBT - Pysyva, kertyva ja myrkyllinen yhdiste vPVB - Erittéin hitaasti hajoavat, erittdin voimakkaasti biokertyva
ADR - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvalisista ICAOI/IATA - Kansainvalisen siviili-ilmailujarjesté/Kansainvalinen
maantiekuljetuksista ilmakuljetusliitto

Kansainvalinen merenkulkujérjesté/Kansainvalinen vaarallisten aineiden MARPOL - Kansainvalinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren
merikuljetuksien mé&arayskokoelma pilaantumisen ehkaisemisesta

OECD - Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjesto ATE - Keskimaarainen hoitovaikutus

BCF - Biokertyvyystekija (BCF) VOC - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

Tarkeimmat kirjallisuusviitteet ja tietoldahteet
Toimittajien kayttoturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

Luokittelu ja johtamiseen kdytetty menetelma seosten luokitus asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP]:

Fysikaaliset vaarat Koetulosten perusteella
Terveydelle aiheutuvat vaarat Laskentamenetelma
Ympairistévaarat Laskentamenetelma

Koulutukseen liittyvia ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisdltadd merkinnat, kayttéturvallisuustiedotteet, henkilokohtaisen suojavarusteiden kayton
ja puhdistautumisen.

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitd koskeva koulutus.

Laatinut Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0
Muutettu viimeksi 20-helmi-2024
Version yhteenveto Uusi hatapuhelinpalvelun tarjoaja.

Tama kayttoturvallisuustiedote tayttaa Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen Il
muuttamisesta .

Vastuuvapauslauseke
Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietdmyksemme mukaan oikeita laatimispédivana. Annetut tiedot
ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista kasittelya, kayttoa, tyostod, varastointia, kuljetusta, jatteidenkasittelya ja paastoja
varten, eika niita saa kasittaa takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivatka
valttdmatta pida paikkaansa, jos tuotetta kdytetddan yhdessa toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu
tekstissa
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